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1 Situation und Aufgabenstellung 

Die Gemeinde Glatten beabsichtigt im Ortsteil Böffingen das Baugebiet „Vorderer Esch“ mit elf 
Bauplätzen zu erschließen.  

Dieser Planung stehen die Geruchsimmissionen aktiver bzw. bestandsgeschützter Tierhaltungen 

entgegen. Zur Sicherstellung der Einhaltung der Geruchsimmissionen für das Baugebiet wurden 

mit zwei Tierhaltungsbetrieben der vollständige bzw. teilweise Verzicht auf die Tierhaltung ver-

einbart. 

Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens sollte nachgewiesen werden, dass mit diesen Maßnah-

men die Immissionswerte nach TA Luft (2021), Anhang 7, Nr. 3.1 im geplanten Baugebiet einge-

halten werden. 

Dazu wurde eine Geruchsausbreitungsrechnung nach den Vorgaben der TA Luft (2021) sowie 

der VDI-Richtlinie 3783, Blatt 13 (2010) „Qualitätssicherung in der Ausbreitungsrechnung“ durch-
geführt. 

Die iMA Richter & Röckle GmbH & Co. KG ist von der DAkkS akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 

17025 für die Ausbreitungsrechnung nach TA Luft (2021) und VDI-Richtlinie 3783, Blatt 13 (2010), 

13 (D-PL-14202-01-00). 

2 Vorgehensweise 

Für die Immissionsprognose Geruch wurden folgende Untersuchungsschritte durchgeführt: 

a) Durchführung von zwei Vor-Ort-Terminen zur Aufnahme der Tierhaltungsbetriebe und 

Kläranlage sowie Informationen zu Gelände, Bebauung und Bewuchs. 

b) Erstellen eines Modell-Setups (Gelände, Gebäude, Quellen, Rechengitter) für das Plan-

gebiet und die Ortschaft Glatten-Böffingen nach TA Luft (2021). 

c) Berechnung der Geruchsemissionen für die Tierhaltungen und die Kläranlage gemäß den 

Vorgaben der VDI-Richtlinie 3894, Blatt 1 (2011) bzw. vergleichbarer Konventionswerte. 

Die Emissionsberechnung mit Quellen-Zuordnung wurden anhand der Angaben der Be-

triebsleiter, der Genehmigungsunterlagen sowie der beim Vor-Ort-Termin festgehaltenen 

Rahmenbedingungen vorgenommen.  

d) Durchführung einer prognostischen Windfeldberechnung unter Berücksichtigung der Wir-

kung von Geländeform und Bebauung auf Strömung und Turbulenz. 

e) Explizite Berechnung der lokalen Kaltluftströmungen und Aufprägen auf die Windfelder. 

f) Ausbreitungsrechnung Geruch für die Gesamtbelastung (unter Berücksichtigung des Ver-

zichts bzw. Teilverzichts zweier Tierhaltungsbetriebe) im Untersuchungsgebiet nach den 

Vorgaben der TA Luft (2021), Anhang 2 und der VDI-Richtlinie 3783, Blatt 13 (2010), 13 

„Qualitätssicherung in der Ausbreitungsrechnung“. 
g) Darstellung der Ergebnisse.  

h) Beurteilungsvorschlag.  
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3 Gerüche und ihre Beurteilung 
Basis für die Untersuchung bildet die Erste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Im-

missionsschutzgesetz (Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft – TA Luft (2021)), insbe-

sondere Anhang 2 „Ausbreitungsrechnung“ und Anhang 7 „Festlegung und Beurteilung von Ge-
ruchsimmissionen“. 

3.1 Kenngröße 
Kenngröße zur quantitativen Beurteilung von Gerüchen ist die relative Häufigkeit von Geruchs-

stunden in Bezug auf die Jahresstunden, IG, ausgedrückt z.B. in Prozent der Jahresstunden. 

Bei Emissionen aus der Tierhaltung ist gemäß TA Luft (2021) Anhang 7 Nr. 4.6 die belästigungs-
relevante Geruchsstundenhäufigkeit zu ermitteln. Diese ergibt sich aus der Kenngröße durch 

Multiplikation mit einem tierartspezifischen Faktor (s.u.).  

3.2 Immissionswerte  
Die TA Luft (2021) spricht in Anhang 7, Nr. 3.1 von erheblichen Beeinträchtigungen oder Beläs-

tigungen, wenn der Immissionswert überschritten wird. Die Immissionswerte werden nach Ge-

bietstypen unterschieden: 

 Wohn-/Mischgebiet:  10 %  

 Gewerbe-/Industriebetrieb: 15 % 

 Dorfgebiet:   15 %   (nur bei Tierhaltung anzusetzen) 

Beurteilt werden nur Bereiche, in denen sich Menschen dauerhaft aufhalten.  

Maßgebliche Immissionsorte für diese Untersuchung ist das Plangebiet „Vorderer Esch“ (Abbil-

dung 4-4). 

Der Immissionswert gilt für alle Geruchswahrnehmungen, denen ein Immissionsort ausgesetzt 

ist.  

Für die Bestimmung der Vorbelastung wurden vom Landratsamt fünf genehmigte und bestands-

geschützte Tierhaltung benannt (Abbildung 4-2). Die Basisdaten zu dieser Tierhaltung (siehe Ka-

pitel 5) wurden mit den Betreibern und dem Landwirtschaftsamt abgestimmt.  

Neben den Tierhaltungen wurden die Geruchsimmissionen einer kommunalen Kläranlage be-

rücksichtigt (siehe Kapitel 5). Die Basisdaten zu dieser Kläranlage (siehe Kapitel 5.6) sind Anga-

ben der Betriebsleiter und des Planers auf Basis der letzten Genehmigung. 

3.3 Tierartspezifische Faktoren 
Im Falle der Beurteilung von Geruchsimmissionen, verursacht durch Tierhaltungsanlagen, ist 

nach TA Luft (2021), Anhang 7, Nr. 4.6 eine belästigungsrelevante Kenngröße der Gesamtbelas-

tung zu berechnen und diese anschließend mit den Immissionswerten zu vergleichen.  

Für die Berechnung der belästigungsrelevanten Kenngröße IGb wird die Gesamtbelastung IG mit 

dem Faktor fgesamt multipliziert.  
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Die TA Luft (2021) legt die Gewichtungsfaktoren fgesamt für die Gesamtbelastung wie folgt fest:  

Tierartspezifische Geruchsqualität Gewichtungsfaktor fgesamt 

Mastgeflügel 1,5 

Mastschweine 

(bis zu einer Tierplatzzahl von 500 in qualitätsgesicherten Haltungsverfahren mit 

Auslauf und Einstreu, die nachweislich dem Tierwohl dienen) 

0,65 

Mastschweine 

(bis zu einer Tierplatzzahl von 5.000 bzw. unter Berücksichtigung der jeweiligen 

Umrechnungsfaktoren für eine entsprechende Anzahl von Zuchtsauen) 
0,75 

Milchkühe mit Jungtieren, Mastbullen 0,5 

Pferde 0,5 

Milch-/Mutterschafe mit Jungtieren 0,5 

Milchziegen mit Jungtieren 0,5 

 

Alle anderen Tierarten sollen ohne Faktor bzw. mit Faktor 1,0 behandelt werden.   

Der tierartspezifische Faktor z.B. für eine Schweinhaltung beträgt demnach 0,75. Das bedeutet 

z.B., dass für Beiträge aus einer Schweinehaltung aus berechneten 20 % – multipliziert mit 0,75 

– zu bewertende belästigungsrelevante 15 % werden. 

3.4 Beurteilung 
Für Wohnnutzungen gilt allgemein der Immissionswert 10 %, für Wohnnutzungen im Dorfgebiet 

und bei Gerüchen aus der Tierhaltung 15 %. Der Immissionswert für Dorfgebiete und Gerüche 

aus der Tierhaltung (15 %) kann nach TA Luft (2021) auch auf Wohngebiete in unmittelbarer 

Nachbarschaft vorhandener Tierhaltungen angewendet werden. 

Nach LAI (2022) sind bei der Bestimmung der Zumutbarkeit von Belästigungen für schutzbedürf-

tige Nutzungen, die Vorbelastung schutzmindernd zu berücksichtigen. Im Umfang der Vorbelas-

tung können Immissionen zumutbar sein, auch wenn sie sonst in einem vergleichbaren Gebiet 

nicht hinnehmbar wären. Im Allgemeinen ist das der Fall, wenn die Geruchsbelastung an der 

geplanten Wohnbebauung nicht über der, der bestehenden Wohnbebauung liegt, auch wenn die 

Immissionswerte nach TA Luft (2021) überschritten werden. Dann kann davon ausgegangen wer-

den, dass sich bestehende Konfliktsituationen nicht verschärfen. 
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4 Örtliche Verhältnisse 

Das Untersuchungsgebiet befindet sich in der Gemeinde Glatten im Kreis Freudenstatt (Baden-

Württemberg, Abbildung 4-1, Abbildung 4-2).  

Abbildung 4-1: Luftbild der Umgebung von Glatten-Böffingen (Bildmitte) mit dem Plangebiet „Vorderer 
Esch“ als schwarze Konturlinie.   
(Luftbildgrundlage: Geoportal BW, LGL, www.lgl-bw.de 2024) 

Der Teilort Böffingen liegt an einem Südhang mit deutlicher Geländesteigung. Das Plangebiet 

liegt etwa auf 575 m, der niedrigste Emissionsort auf 515 m und der höchste Emissionsort auf ca. 

660 m über NHN. Der Talgrund verläuft von Nord-Nordwest nach Süd-Südost und damit fast 90° 

gedreht zur Hangneigung von Böffingen. 

Die nicht bebaute Umgebung im Untersuchungsgebiet besteht aus Grünland, Obstbaumwiesen 

und Ackerland. 

 

 

BPL 

„Vorderer Esch“ 

http://www.lgl-bw.de/
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Abbildung 4-2: Topographische Karte der Umgebung von Glatten-Böffingen.   
(Luftbildgrundlage: LUBW, https://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de  2024) 

 

In der Abbildung 4-3 ist die Lage der Gerüche emittierenden Betriebe markiert, welche als Vor-

belastung vom Landratsamt benannt wurden. 

 

1. Landwirtschaftliche Tierhaltung  - Bühlstr. 4 

2. Landwirtschaftliche Tierhaltung  - Lindenweg 2 

3. Landwirtschaftliche Tierhaltung  - Schlappachweg 8 

4. Landwirtschaftliche Tierhaltung  - Oberiflinger Str. 6 

5. Landwirtschaftliche Tierhaltung  - Ahornhof 1 

6. Kommunale Kläranlage Glatten - Am Feldweg 38 

 
  

https://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de/
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Abbildung 4-3: Topographische Karte der Umgebung von Glatten-Böffingen mit den in der Ausbreitungs-
rechnung berücksichtigten Betrieben.   
(Luftbildgrundlage: LUBW, https://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de 2024) 

  

https://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de/
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Abbildung 4-4: Zeichnerischer Teil zum Bebauungsplan „Vorderer Esch“ (Vorentwurf vom 10.06.2024)  
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5 Geruchsemissionen und Quellen 
In der Ausbreitungsrechnung wurden die in Abbildung 4-3 markierten Betriebe berücksichtigt, 

welche im Folgenden näher erläutert werden. 

5.1 Landwirtschaftlicher Betrieb Nr. 1 – Bühlstr. 4 

Die folgende Abbildung 5-1 zeigt die Bauwerke und Emissionsquellen zur landwirtschaftlichen 

Tierhaltung in der Bühlstr. 4, wie in der Ausbreitungsrechnung berücksichtigt.  

Abbildung 5-1: Übersicht (Bauwerke und Emissionsquellen) der Tierhaltung in der Bühlstr. 4. Die farbigen 
Markierungen bezeichnen die einzelnen Emissionsquellen, die Abkürzungen entsprechen 
den im Text verwendeten Bezeichnungen für die einzelnen Quellen bzw. Quell-Bereiche. 
(Hintergrundkarte: Geoportal BW, LGL, www.lgl-bw.de 2024) 

Zu der Tierhaltung in der Bühlstr. 4 gehört ein Rinderstall B1-S1.  

Neben den Geruchsemissionen aus der Tierhaltung waren auch die Emissionen aus zwei Fahr-

silokammern B1-FS1, B1-FS2 und einem Festmistlager B1-FM zu berücksichtigen.  

In der nachfolgenden Tabelle 5-1 ist die Berechnung der Emissionen für die Tierhaltung in der 

Bühlstr. 4 dokumentiert. Zur Orientierung dient der Lageplan in Abbildung 5-1. Die Berechnung 

stützt sich auf die Angaben des Betreibers und des Landratsamtes sowie auf die einschlägigen 

Konventionswerte für spezifische Geruchsemissionen (VDI-Richtlinie 3894, Blatt 1 (2011)). 

  

http://www.lgl-bw.de/
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Tabelle 5-1:  Emissionen aus der Tierhaltung (Tierbesatz). 

Stall/ 

Kennung 
Tierart Tierzahl 

Einzeltier-

masse**1 

Großvieh- 

einheiten 

Spez. Emis-

sionsfak-

tor**1 

Geruchs-

emission **2 

GV/Tier GV GE/(GV s) GE/s 

B1-S1 Rinder - - 20**3 12 240 

**1):  aus VDI-Richtlinie 3894, Blatt 1 (2011)  
**2):  ganzzahlig aufgerundet  
**3):  Der Tierbesatz wurde in GV (1 GV = 500 kg), statt in Tierplatzzahlen angegeben.  
 

Die nachfolgende Tabelle 5-2 zeigt die Berechnung der Emissionen aus betrieblichen Neben-

quellen, die im Zusammenhang mit der Tierhaltung stehen. Zur Orientierung dienen die Lage-

pläne in Abbildung 5-1. 

Tabelle 5-2:  Berechnung der Emissionen aus betrieblichen Einrichtungen/Nebenquellen. 

Quelle/ 

Kennung 
Einrichtung 

Grundfläche 
Spez. Emissions-

faktor**1 

Zuschlag/ 

Minderung 

Geruchs-emis-

sion **2 

m² GE / (m² s) Faktor GE/s 

B1-FM 
Festmistlager  
7 x 4 m2  

19,7 3 - 60 

B1-FS1 
Silage, Gras 

4,7 x 1,6 m2 Anschnitt 
7,52 

6**3 - 45**3 

50**4  376**4 

B1-FS2 
Silage, Gras  

3,7 x 1,9 m2,  
7,03 

6**3 - 43**3 

50**4 - 352**4 

**1):  aus VDI-Richtlinie 3894, Blatt 1 (2011) 
**2):  ganzzahlig aufgerundet  
**3)  Daueremissionen 23 h pro Tag 
**4)  erhöhte Emissionen nach frischem Anschnitt 1 h pro Tag 

 

Die Emissionen der Rinderhaltung wurden in der Ausbreitungsrechnung mit dem tierartspezifi-

schen Faktor 0,5 berücksichtigt. 

 

Verteilung der Emissionen auf die Quellen 

Da in der Ausbreitungsrechnung die Gebäude explizit als Strömungshindernisse berücksichtigt 

wurden, waren die Emissionen aus den Stallgebäuden auf verschiedene Quellen – hier Fenster 

und Tore – zu verteilen.  

Die Aufteilung erfolgte unter konservativen Gesichtspunkten. Die Freisetzung über die offenen 

Bereiche der Stall-Seitenflächen wurde gewichtet nach dem jeweiligen Einzel-Anteil einer Teilflä-

che an der Gesamt-Seitenfläche vorgenommen. Die Maße zur Berechnung der Flächen wurden 

vor Ort aufgenommen. 
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Die Gesamtemissionen stehen durch die Berechnung Tabelle 5-1 fest. Durch ganzzahliges Auf-

runden der Emissionen der Einzelquellen kommt es überdies zu oberen Abschätzungen der 

Quellstärken. Geringfügige Verschiebungen der Zahlenwerte der Geruchsstoffströme (wie sie bei 

leicht geänderten Abmessungen entstehen könnten) haben in der Regel keine beurteilungsrele-

vanten Auswirkungen auf das Ergebnis. 

Die Aufteilung der Emissionen ergibt sich wie folgt (Abweichungen der Summe der Quellemissi-

onen zur Gesamtemission ergeben sich durch ganzzahliges Aufrunden der Einzelemissionen 

beim Verteilen auf die Quellen): 

Stallbereich B1-S1 

Die Emissionen des Stallbereichs B1-S1 (240 GE/s) wurden auf die offenen Teile der Seiten-

wände des Stalls gemäß ihren Austrittsflächen wie folgt verteilt:  

• Nordwestseite: 158 GE/s 

o 1 Tor (B x H = 2,95 m x 2,5 m) 

o 1 Tür (B x H = 1,7 m x 1,95 m) 

o 2 Fenster (je B x H = 1 m x 0,9 m) 

• Südostseite: 83 GE/s 

o 1 Tor (B x H = 2,95 m x 2,5 m) 

 

5.2 Landwirtschaftlicher Betrieb Nr. 2 – Lindenweg 2 

Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens haben sich die Eigentümer der Tierhaltung im Linden-

weg 2 bereit erklärt auf die genehmigte Tierhaltung zu verzichten. Der Verzicht wurde in einer 

Baulast-Übernahmeerklärung festgehalten. Diese liegt der Gemeinde Glatten vor. Geruchsemis-

sionen dieses Tierhaltungsbetriebes müssen daher nicht weiter als Vorbelastung berücksichtigt 

werden. 
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5.3 Landwirtschaftlicher Betrieb Nr. 3 – Schlappachweg 8 

Die folgende Abbildung 5-2 zeigt die Bauwerke und Emissionsquellen zur landwirtschaftlichen 

Tierhaltung im Schlappachweg 8, wie in der Ausbreitungsrechnung berücksichtigt.  

Abbildung 5-2: Übersicht (Bauwerke und Emissionsquellen) der Tierhaltung im Schlappachweg 8. Die far-
bigen Markierungen bezeichnen die einzelnen Emissionsquellen, die Abkürzungen ent-
sprechen den im Text verwendeten Bezeichnungen für die einzelnen Quellen bzw. Quell-
Bereiche. (Hintergrundkarte: Geoportal BW, LGL, www.lgl-bw.de 2024) 

  

http://www.lgl-bw.de/
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Zu der Tierhaltung im Schlappachweg 8 gehören zwei Rinderställe B3-S1 und B3-S2 sowie zwei 

Flächen für Kälberiglus B3-K1 und B3-K2.  

Neben den Geruchsemissionen aus der Tierhaltung waren auch die Emissionen aus einem Fest-

mistlager B3-FM, einer offenen Güllegrube B3-GG1,einem Gülleschacht B3-GG2 und zwei Fahr-

silos B3-FS1 (2 Kammern) und B3-FS2 (2 Kammern) zu berücksichtigen.  

In der nachfolgenden Tabelle 5-3 ist die Berechnung der Emissionen für die Tierhaltung im 

Schlappachweg 8 dokumentiert. Zur Orientierung dient der Lageplan in Abbildung 5-2. Die Be-

rechnung stützt sich auf die Angaben des Betreibers und des Landratsamtes sowie auf die ein-

schlägigen Konventionswerte für spezifische Geruchsemissionen (VDI-Richtlinie 3894, Blatt 1 

(2011)). 

Tabelle 5-3:  Emissionen aus der Tierhaltung (Tierbesatz). 

Stall/ 

Kennung 
Tierart Tierzahl 

Einzeltier-

masse**1 

Großvieh- 

einheiten 

Spez. Emis-

sionsfaktor**1 

Geruchs-

emission 
**2 

GV/Tier GV GE/(GV s) GE/s 

B3-S1 

Kühe und Rinder 
über 2 Jahre 

60 1,2 72,0 12 864 

Weibl. Rinder 
1 bis 2 Jahre 

14 0,6 8,4 12 101 

Weibl. Rinder 
0,5 bis 1 Jahr 

7 0,4 2,8 12 34 

B3-S2 

Männl. Rinder 
1 bis 2 Jahre 

15 0,7 10,5 12 126 

Männl. Rinder 
0,5 bis 1 Jahr 

14 0,5 7,0 12 84 

B3-K1 Kälber 
bis 6 Monate 

15 0,19 2,85 12 35 

B3-K2 Kälber 
bis 6 Monate 

10 0,19 1,9 12 23 

**1):  aus VDI-Richtlinie 3894, Blatt 1 (2011) und nach KTBL GV-Rechner  
**2):  ganzzahlig aufgerundet  
 

Die Summe der Emissionen aus dem Stallbereich B3-S1 beträgt 999 GE/s. 

Die Summe der Emissionen aus dem Stallbereich B3-S2 beträgt 210 GE/s. 

 

Die nachfolgende Tabelle 5-4 zeigt die Berechnung der Emissionen aus betrieblichen Neben-

quellen, die im Zusammenhang mit der Tierhaltung stehen. Zur Orientierung dienen die Lage-

pläne in Abbildung 5-2. 
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Tabelle 5-4:  Berechnung der Emissionen aus betrieblichen Einrichtungen/Nebenquellen. 

Quelle/ 

Kennung 
Einrichtung 

Grund-

fläche 

Spez. Emissions-

faktor**1 

Zuschlag/ 

Minderung 

Geruchsemission 
**2 

m² GE / (m² s) Faktor GE/s 

B3-FM 
Festmistlager  
7 x 6,5 m2  

45,5 3 - 137 

B3-GG1 
Güllegrube 
Ø = 16 m  

201,1 3 0,45**3 272 

B3-GG2 

Gülleschacht 
0,8 x 0,8 m2 

0,64 3 2**4 4 

Gülleschacht 
0,6 x 0,4 m2 

0,24 3 2**4 2 

B3-FS1 

Silage, Gras 

6,5 x 2,5 m2 Anschnitt, 
16,25 

6 - 98**5 

50 - 813**6 

Silage, Sandwich 

6,5 x 2,5 m2 Anschnitt, 

8,125 
6 - 49**5 

3 - 24**5 

16,25   813**6 

B3-FS2 

Silage, Gras  

7 x 3 m2,  
21 

6 - 126**5 

50 - 1.050**6 

Silage, Mais  

4 x 3 m2, 
12 

3 - 36**5 

50 - 600**6 

**1):  aus VDI-Richtlinie 3894, Blatt 1 (2011) 
**2):  ganzzahlig aufgerundet  
**3)  Die Minderung durch natürliche Schwimmdecke beträgt nach VDI-Richtlinie 3894, Blatt 1 (2011) Tabelle 19  

30 % - 80 %. Hier wurde der Mittelwert (55 %, entspricht Faktor 0,45) verwendet. 
**4)  Verdopplung der Emissionen durch Verdrängung von geruchsbehafteter Luft beim Befüllen. 
**5)  Daueremissionen 23 h pro Tag 
**6)  erhöhte Emissionen nach frischem Anschnitt 1 h pro Tag 

 

Die Summe der Gülleschächte aus dem Bereich B3-GG2 beträgt 6 GE/s. 

Die Emissionszeiten basieren auf Angaben des Betreibers und wurden wie folgt angesetzt: 

B3-FS1 1 Kammer Grassilage 01.02.-30.06  

1 Kammer Sandwichsilage 01.07.-31.01 

B3-FS2 1 Kammer Grassilage 01.10.-31.01  

1 Kammer Maissilage 01.07.-31.01  
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Da Grassilage ohne tierartspezifischen Faktor (1,0) und Maissilage mit Faktor (0,5) berücksichtigt 

wird, wurden die Emissionen getrennt berücksichtigt. Die Emissionen des frischen Anschnitts 

wurden dabei halbiert und jeweils den beiden Faktoren zugewiesen. 

• Grassilage: Daueremissionen 49 GE/s (23 h/d), frischer Anschnitt 407 GE/s (1 h/d) 

• Maissilage: Daueremissionen 24 GE/s (23 h/d), frischer Anschnitt 407 GE/s (1 h/d) 

Die Emissionen der Rinderhaltung wurden in der Ausbreitungsrechnung mit dem tierartspezifi-

schen Faktor 0,5 berücksichtigt. 

 

Verteilung der Emissionen auf die Quellen 

Da in der Ausbreitungsrechnung die Gebäude explizit als Strömungshindernisse berücksichtigt 

wurden, waren die Emissionen aus den Stallgebäuden auf verschiedene Quellen – hier Fenster 

und Tore – zu verteilen.  

Die Aufteilung der Emissionen ergibt sich wie folgt (Abweichungen der Summe der Quellemissi-

onen zur Gesamtemission ergeben sich durch ganzzahliges Aufrunden der Einzelemissionen 

beim Verteilen auf die Quellen): 

Stallbereich B3-S1 

Die Emissionen des Stallbereichs B3-S1 (999 GE/s) wurden zu 50 % (499 GE/s) über einen Licht-

first über Dach freigesetzt. Da die vier Seiten des Stalls B3-S1 überwiegend offen sind wurden 

die übrigen Emissionen (499 GE/s) auf die vier Stallseiten entsprechend der Fassadenlänge wie 

folgt verteilt:  

• Nordseite: 84 GE/s 

o Fassadenlänge 10 m 

• Westseite: 167 GE/s 

o Fassadenlänge 20 m 

• Südseite: 84 GE/s 

o Fassadenlänge 10 m 

• Ostseite: 167 GE/s 

o Fassadenlänge 10 m 
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Stallbereich B3-S2 

Die Emissionen des Stallbereichs B2-S2 (210 GE/s) wurden auf die offenen Teile der Seiten-

wände des Stalls gemäß ihren Austrittsflächen wie folgt verteilt: 

• Nordseite: 24 GE/s 

o 4 Fenster (je B x H = 1 m x 0,4 m) 

• Ostseite: 53 GE/s 

o 3 Fenster (je B x H = 1,2 m x 1 m) 

• Südseite: 135 GE/s 

o 2 Türen (je B x H = 1 m x 2,2 m) 

o 4 Fenster (je B x H = 1,2 m x 1 m) 

 

Kälberbereich B3-K1 und B3-K2 

Die Kälber befinden sich im Freien und sind in der Regel in mobilen Kälberiglus untergebracht. 

Daher wurden die Emissionen über entsprechende Volumenquellen über den Aufstellflächen der 

Iglus freigesetzt.  
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5.4 Landwirtschaftlicher Betrieb Nr. 4 – Oberiflinger Str. 6 

Die folgende Abbildung 5-3 zeigt die Bauwerke und Emissionsquellen zur landwirtschaftlichen 

Tierhaltung in der Oberiflinger Str. 6, wie in der Ausbreitungsrechnung berücksichtigt.  

Abbildung 5-3: Übersicht (Bauwerke und Emissionsquellen) der Tierhaltung in der Oberiflinger Str. 6. 
Die farbigen Markierungen bezeichnen die Emissionsquelle, die Abkürzung entspricht 
der im Text verwendeten Bezeichnung für die einzelne Quelle bzw. Quell-Bereich. (Hin-
tergrundkarte: Geoportal BW, LGL, www.lgl-bw.de 2024) 

Zu der Tierhaltung in der Oberiflinger Str. 6 gehört ein Schweinestall B4-S. Die Tiere werden auf 

Tiefstreu gehalten. Der entstehende Mist verlässt den Stall zusammen mit den Schweinen nach 

der Mast. Eine Lagerung des Festmists auf dem Betriebsgrundstück ist nicht vorgesehen. 

Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens haben sich die Eigentümer der Tierhaltung in der Oberif-

linger Straße 6 bereit erklärt auf die Hälfte des genehmigten Tierbesatzes (200 genehmigte Tier-

plätze) zu verzichten. Der Verzicht wurde in einer Baulast-Übernahmeerklärung festgehalten. 

Diese liegt der Gemeinde Glatten vor. In der Ausbreitungsrechnung wurden daher nur 100 Tier-

plätze berücksichtigt. 

http://www.lgl-bw.de/
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In der nachfolgenden Tabelle 5-5 ist die Berechnung der Emissionen für die Tierhaltung in der 

Oberiflinger Str. 6 dokumentiert. Zur Orientierung dient der Lageplan in Abbildung 5-3. Die Be-

rechnung stützt sich auf die Angaben des Betreibers und des Landratsamtes sowie auf die ein-

schlägigen Konventionswerte für spezifische Geruchsemissionen (VDI-Richtlinie 3894, Blatt 1 

(2011)). 

Tabelle 5-5:  Emissionen aus der Tierhaltung (Tierbesatz). 

Stall/ 

Kennung 
Tierart Tierzahl 

Einzeltier-

masse**1 

Großvieh- 

einheiten 

Spez. Emis-

sionsfaktor**1 

Geruchs-

emission **2 

GV/Tier GV GE/(GV s) GE/s 

B4-S Mastschweine 
bis 120 kg 

100 0,15 15 30 450 

**1):  aus VDI-Richtlinie 3894, Blatt 1 (2011) und nach KTBL GV-Rechner  
**2):  ganzzahlig aufgerundet  
 

Die Emissionen der Schweinemast wurden in der Ausbreitungsrechnung mit dem tierartspezifi-

schen Faktor 0,75 berücksichtigt. 

 

Verteilung der Emissionen auf die Quellen 

Da in der Ausbreitungsrechnung die Gebäude explizit als Strömungshindernisse berücksichtigt 

wurden, waren die Emissionen aus dem Stallgebäude auf verschiedene Quellen – hier Kamine – 

zu verteilen.  

Die Aufteilung der Emissionen ergibt sich wie folgt (Abweichungen der Summe der Quellemissi-

onen zur Gesamtemission ergeben sich durch ganzzahliges Aufrunden der Einzelemissionen 

beim Verteilen auf die Quellen): 

Stallbereich B4-S 

Die Emissionen des Stallbereichs B4-S (450 GE/s) wurden zu gleichen Teilen auf drei Abluftka-

mine (je 150 GE/s) über Dach freigesetzt.  
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5.5 Landwirtschaftlicher Betrieb Nr. 5 – Ahornhof 1 

5.5.1 Schweinehaltung 

Die folgende Abbildung 5-4 zeigt die Bauwerke und Emissionsquellen zur landwirtschaftlichen 

Tierhaltung im Ahornhof 1, wie in der Ausbreitungsrechnung berücksichtigt.  

Abbildung 5-4: Übersicht (Bauwerke und Emissionsquellen) der Tierhaltung im Ahornhof 1. Die farbigen 
Markierungen bezeichnen die einzelnen Emissionsquellen, die Abkürzungen entsprechen 
den im Text verwendeten Bezeichnungen für die einzelnen Quellen bzw. Quell-Bereiche. 
(Hintergrundkarte: Geoportal BW, LGL, www.lgl-bw.de 2024) 

Zu der Tierhaltung im Ahornhof 1 gehören insgesamt sechs Schweineställe B5-S1 bis B5-S6.  

Neben den Geruchsemissionen aus der Tierhaltung waren auch die Emissionen aus einem Fest-

mistlager B5-FM und einem mit einer Zeltplane abgedeckten Güllegrube B5-GG und zweier Aus-

läufe für den Stall B5-S6 berücksichtigen. 

In der nachfolgenden Tabelle 5-6 ist die Berechnung der Emissionen für die Tierhaltung im Ahorn-

hof 1 dokumentiert. Zur Orientierung dient der Lageplan in Abbildung 5-4. Die Berechnung stützt 

sich auf die Angaben des Betreibers und des Landratsamtes sowie auf die einschlägigen Kon-

ventionswerte für spezifische Geruchsemissionen (VDI-Richtlinie 3894, Blatt 1 (2011)). 

http://www.lgl-bw.de/


 

Proj.-Nr: 21-11-03-S  13.06.2024 
Gemeinde Glatten, Lombacher Straße 27, 72293 Glatten  
Geruchs-Immissionsprognose nach TA Luft (2021) für den Bebauungsplan „Vorderer Esch“ in Glatten-Böffingen 

iMA 
Richter & Röckle 

Immissionen 
Meteorologie 
Akustik 

22 von 81 

Tabelle 5-6:  Emissionen aus der Tierhaltung (Tierbesatz). 

Stall/ 

Kennung 
Tierart 

Tier-

zahl 

Einzeltier-

masse**1 

Großvieh- 

einheiten 

Spez. Emissions-

faktor**1 

Geruchs-

emission **2 

GV/Tier GV GE/(GV s) GE/s 

B5-S1 Sauen 
bis 150 kg 

80 0,3 24,0 22 528 

B5-S2 

Sauen 
bis 150 kg 

22 0,3 6,6 22 146 

Jungsauen 
bis 90 kg 

15 0,12 1,8 50 90 

Ferkel 
bis 15 kg 

200 0,02 4,0 75 300 

B5-S3 Sauen mit Ferkeln 
bis 10 kg 

48 0,4 19,2 20 384 

B5-S4 Aufzuchtferkel 
bis 30 kg 

350 0,04 14,0 75 1.050 

B5-S5 Aufzuchtferkel 
bis 30 kg 

150 0,04 6,0 75 450 

B5-S6 Mastschweine 
bis 120 kg 

1.050 0,15 157,5 50 7.875 

**1):  aus VDI-Richtlinie 3894, Blatt 1 (2011)  
**2):  ganzzahlig aufgerundet  
 

Die Summe der Emissionen aus dem Stallbereich B5-S2 beträgt 536 GE/s. 

 

Die nachfolgende Tabelle 5-7 zeigt die Berechnung der Emissionen aus betrieblichen Neben-

quellen, die im Zusammenhang mit der Tierhaltung stehen. Zur Orientierung dient der Lageplan 

in Abbildung 5-4. 

Der Konventionswert für die Emissionen von Ausläufen in der Schweinehaltung beträgt 30 % der 

Stallemissionen bezogen auf den Tierbesatz. Diese Emissionen wurden flächengewichtet auf die 

beiden Ausläufe B5-AL1 (60 %, 301 m²) und B5-AL2 (40 %, 189 m²) verteilt. 
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Tabelle 5-7:  Berechnung der Emissionen aus betrieblichen Einrichtungen/Nebenquellen. 

Quelle/ 

Kennung 
Einrichtung 

Grundfläche 
Spez. Emissions-

faktor**1 

Zuschlag/ 

Minderung 

Geruchs-

emission **2 

m² GE / (m² s) Faktor GE/s 

B5-FM 
Festmistlager  
8 x 7 m2  

56 3 - 168 

B5-GG 
Güllegrube 
Ø = 12 m  

113 7 0,15**3 119 

B5-AL 

Auslauf 1 
ca. 301 m² 

  0,6 1.418 

Auslauf 2 
ca. 189 m² 

  0,4 945 

**1):  aus VDI-Richtlinie 3894, Blatt 1 (2011) 
**2):  ganzzahlig aufgerundet  
**3)  Die Minderung für die Abdeckung mit einer Zeltplanen beträgt nach VDI-Richtlinie 3894, Blatt 1 (2011) Tabelle 19 

mehr als 85 %. 

 

Die Emissionen der Schweinehaltung wurden in der Ausbreitungsrechnung mit dem tierartspezi-

fischen Faktor 0,75 berücksichtigt. 

 

Verteilung der Emissionen auf die Quellen 

Aufgrund der großen Entfernungen zu den Wohnnutzungen der nächsten Ortschaften 

(ca.  300 m) können die Quellen der Hofstelle konservativ als vertikale Ersatzquellen vom Erdbo-

den bis zur vollen Quellhöhe angesetzt werden (LANUV (2023)). Die Bebauung der Schweine-

haltung wurde nicht explizit berücksichtigt. Im Ausbreitungsmodell wurden die Punktquellen als 

vertikale Linienquelle vom Grund bis zur Mündungshöhe angesetzt. 

Stallbereich B5-S1 

Die Emissionen des Stallbereichs B5-S1 (528 GE/s) wurden zu gleichen Teilen auf zwei Abluft-

kamine (je 264 GE/s) über Dach freigesetzt.  

Stallbereich B5-S2 

Die Emissionen des Stallbereichs B5-S2 (535 GE/s) wurden zu gleichen Teilen auf vier Abluftka-

mine (je 134 GE/s) über Dach freigesetzt.  

Stallbereich B5-S3 

Die Emissionen des Stallbereichs B5-S3 (384 GE/s) wurden zu gleichen Teilen auf zwei Abluft-

kamine (je 192 GE/s) über Dach freigesetzt.   
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Stallbereich B5-S4 

Die Emissionen des Stallbereichs B5-S4 (1.050 GE/s) wurden zu gleichen Teilen auf drei Abluft-

kamine (je 350 GE/s) über Dach freigesetzt.  

Stallbereich B5-S5 

Die Emissionen des Stallbereichs B5-S5 (450 GE/s) wurden zu gleichen Teilen auf zwei Abluft-

kamine (je 225 GE/s) über Dach freigesetzt.  

Stallbereich B5-S6 

Die Emissionen des Stallbereichs B5-S6 (7.875 GE/s) werde zu gleichen Teilen auf sechs Abluft-

kamine über Dach freigesetzt. Auf Grund des geringen Abstands zueinander wurden die Emissi-

onen in der Ausbreitungsrechnung zu einer Quelle zusammengefasst. 

5.5.2 Hofbiogasanlage 

Neben der Schweinehaltung wird im Ahornhof 1 eine Hofbiogasanlage betrieben. Zu dem Ge-

ruchsquellen der Hofbiogasanlage gehören der Aufgabetrichter des Feststoffdosierers B5-FSD, 

Silokammern B5-FS, 2 offene Gärrestlager B5-GR1 und B5-GR2 und das Abgas zweier BHKWs 

B5-BHKW1 und B5-BHKW2. 

Der Fermenter ist mit einem Betondeckel und der Nachgärer mit einer Doppelfolienmembran ab-

gedichtet. Sie stellen außerhalb der Betriebsfläche keine relevante Geruchsquelle dar (vgl. VDI-

Richtlinie 3475, Blatt 4 (2010), S. 65/66).  

Zusätzlich zu den oben genannten Quellen wurde eine Rest-Emissionen B5-Rest berücksichtigt 

durch welche gelegentliche Geruchsfreisetzungen aus nur temporären betrieblichen Prozessen 

(z.B. Fahrten mit Material für den Feststoffdosierer in der Radladerschaufel, Abtankvorgänge) 

konservativ berücksichtigt werden. Die Restemissionen werden mit 10% der Summe der dauer-

haften diffusen Emissionen abgeschätzt. Zur Berechnung berücksichtigt wurden dazu die Emis-

sionen des Festmistlagers, des Feststoffdosierers, des Silage-Anschnittes (23h-Wert) und der 

offenen Gärrestlager.  

Die folgende Tabelle 5-8 zeigt die Berechnung der Emissionen aus den diffusen Quellen der 

Biogasanlage. 

  



 

Proj.-Nr: 21-11-03-S  13.06.2024 
Gemeinde Glatten, Lombacher Straße 27, 72293 Glatten  
Geruchs-Immissionsprognose nach TA Luft (2021) für den Bebauungsplan „Vorderer Esch“ in Glatten-Böffingen 

iMA 
Richter & Röckle 

Immissionen 
Meteorologie 
Akustik 

25 von 81 

Tabelle 5-8:  Emissionen aus den diffusen Quellen der Biogasanlage. 

Quelle/ 

Kennung 
Einrichtung 

Grund-

fläche 

Spez. Emissions-

faktor**1 

Zuschlag/ 

Minderung 

Geruchs-

emission **2 

m² GE / (m² s) Faktor GE/s 

B5-FSD 
Festmistlager  
8 x 7 m2  

56 
3 - 81**3 

50 - 900**4 

B5-GR1 
Gärrestlager 
Ø = 21 m  

346 2,7**5 0,45**6 421 

B5-GR2 
Gärrestlager 
Ø = 19 m 

284 2,7**5 0,45**6 345 

B5-FS 
Sandwichsilage 
Anschnitt 20 x 3 m² 

60 
4,5**7 - 270**3 

50 - 3.000**4 

B5-Rest 
Restemissionen 

Platzgeruch 
- - - 129**8 

**1):  aus VDI-Richtlinie 3894, Blatt 1 (2011) 
**2):  ganzzahlig aufgerundet  
**3)  Daueremissionen 23 h pro Tag 
**4)  erhöhte Emissionen nach frischem Anschnitt 1 h pro Tag 
**3)  Mischwert aus Jahresinput: 37,5 % Gülle und 62,5 % Silage. Nach VDI-Richtlinie 3475, Blatt 4 (2010), sind die 

Emissionen aus Gärresten gegenüber den Eingangsstoffen wesentlich (mind. die Hälfte) reduziert. Daher 50 % 
des Eingangsmaterials. Daraus ergibt sich ein Emissionswert von 0,5x0,375x7GE/m²s + 0,5x0,625x4,5 GE/m²s 
= 2,9 GE/m²s 

**6)  Die Minderung durch natürliche Schwimmdecke beträgt nach VDI-Richtlinie 3894, Blatt 1 (2011) Tabelle 19  
30 % - 80 %. Hier wurde der Mittelwert (55 %, entspricht Faktor 0,45) verwendet. 

**7)  Mittlerer Emissionsfaktor für Sandwichsilage mit 50 % Mais (3 GE/m²s) und 50 % Gras (6 GE/m²s). 
**8)  10 % der dauerhaft diffusen Emissionen der Biogasanlage (168 GE/s B5-FM + 81 GE/s B5-FSD + 421 GE/s B5-

GR1 + 345 GE/s B5-GR2 + 270 GE/s B5-FS = 1.285 GE/s. Der Geruchsstoffstrom beträgt somit 0,1 x 1.285 = 
129 GE/s  

 

Die Freisetzung des heißen BHKW-Abgases nach Verbrennung über einen Abgaskamin ist als 

Geruchsquelle nach derzeitiger Konvention zu berücksichtigen, auch wenn der Geruch bei einer 

sauberen, bestimmungsgemäßen und schlupfarmen Verbrennung in der Umgebung nicht als an-

lagenspezifisch wahrgenommen wird. 

Grundlage der Berechnung bildeten Angaben des Betreibers für die beiden BHKW-Motoren (B5-

BHKW1 mit 250 kWel und B5-BHKW2 mit 150 kWel). Die Tabelle 5-9 dokumentiert die Berechnung 

der Geruchsemissionen über die BHKW-Schornsteine. Die Geruchsemissionen sind auf Basis 

des Volumenstromes Norm, feucht bei 20°C zu berechnen.  
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Tabelle 5-9:  Emissionen aus dem Abgas der Biogasanlage. 

Quelle 
Volumenstrom 

(0°C), feucht 

Volumenstrom 

(20°C), feucht 
Geruchskonzentration 

Geruchsstoffstrom 

**1 

 m3/h m3/h GE/m³ GE/s 

B5-BHKW1 953 1.023 3.000 853 

B5-BHKW2 578 620 5.000 862 

**1):  aus VDI-Richtlinie 3894, Blatt 1 (2011) 
**2):  ganzzahlig aufgerundet  
**3):  Emissionsfaktor für Gas-Otto-Motoren 
**4):  Emissionsfaktor für Zündstrahl-Motoren 
 

Die Mündungshöhen wurden mit 7,5 m über Grund vom Betreiber angegeben. Damit sind die 

Anforderungen nach TA Luft (2021) zur Ableitung in die freie Strömung (mind. 10 m über Grund) 

nicht eingehalten. Daher wurde keine Überhöhung der Abgasfahne für das BHKW in der Ausbrei-

tungsrechnung berücksichtigt. 

Die Quellen der Biogasanlage (B5-FSD, B5-GR1, B5-GR2, B5-FS, B5-BHKW1, B5-BHKW2 und 

B5-Rest) wurden ohne tierartspezifischen Faktor (1,0) berücksichtigt. 
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5.6 Kläranlage – Am Feldweg 38 

Die folgende Abbildung 5-3 zeigt die Bauwerke und Emissionsquellen zur kommunalen Kläran-

lage am Feldweg 38, wie in der Ausbreitungsrechnung berücksichtigt.  

Abbildung 5-5: Übersicht (Bauwerke und Emissionsquellen) der Kläranlage Glatten am Feldweg 38. 
Die farbigen Markierungen bezeichnen die einzelnen Emissionsquellen, die Abkürzun-
gen entsprechen den im Text verwendeten Bezeichnungen für die einzelnen Quellen 
bzw. Quell-Bereiche. (Lageplan: SWECO GmbH) 
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Die Anlage besteht aus den folgenden, Gerüche emittierenden Anlagenteilen: 

• Zulauf mit Pumpwerk (1) 

• Sandfang unbelüftet (2) 

• Fettfang (3) 

• Gerinne (4) 

• Regenüberlaufbecken (5) 

• Vorklärbecken (6) 

• Überfallkante Vorklärung (7) 

• Belebungsbecken unbelüftet, Denitrifikation (8, 9, 10) 

• Belebungsbecken unbelüftet, Nitrifikation (11) 

• Belebungsbecken belüftet Nitrifikation (12, 13) 

• Nachklärbecken (14, 15) 

• Schlammeindicker, Voreindicker (16) 

• Trübwasserspeicher (17) 

• Schlammstapelbehälter (18, 19) 

• Schlammpresse und Container (20) 

• BHKW 

 

Die Freisetzung von Gerüchen erfolgt aus den Oberflächen der offenen Wasserflächen. Die Ge-

ruchsstoffströme aus den verschiedenen Anlagenteilen sind somit proportional zur Größe der 

jeweils emittierenden Fläche und den Emissionsfaktoren. Die Angaben zu den offenen Wasser-

flächen stützen sich auf Angaben des Betreibers und vor Ort aufgenommener Daten.  

Die geruchsemittierenden Quellen sind in Abbildung 5-5 dargestellt, wie sie in der Ausbreitungs-

rechnung berücksichtigt werden. Die folgenden Abschnitte beschreiben die Abläufe und Anlagen-

teile der Kläranlage und geben an, aus welchen Bereichen Geruchsemissionen zu erwarten sind. 

Teile des Zulaufs (1) sind offen ausgeführt, sodass aus diesem Bereich Gerüche freigesetzt wer-

den.  

Das Rechengebäude auf dem Betriebsgelände verfügt über keine Abluftanlage und ist in Gänze 

eingehaust. Es tritt somit keine geruchsbehaftete Luft aus.  

Die Sand- und Fettfangbecken und die Gerinne (2, 3, 4) sind offen ausgeführt und setzen 

daher Gerüche frei.  

Im Falle von Starkregenereignissen wird das überschüssige Wasser in dem Regenüberlaufbe-
cken (5) aufgefangen.  
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Nach dem Sand- und Fettfang wird das Schmutzwasser über das Vorklärbecken (6), die Bele-
bungsbecken unbelüftet (8, 9, 10, 11), die Belebungsbecken belüftet (12, 13) bis zu den 

Nachklärbecken (14,15) geklärt. Alle diese Bereiche sind offen und setzen Gerüche frei. Die 

Übergabe erfolgt meist durch einen Überlauf.  

Am Boden der Klärbecken wird der Schlamm gesammelt, abgezogen und in den Schlammein-
dicker (16) gepumpt.  

Der eingedickte Klärschlamm wird in einem Faulturm ausgefault. Das anfallende Gas wird ge-

sammelt, Gerüche werden bei diesem Prozess daher nicht frei.  

Der ausgefaulte Schlamm wird in zwei Schlammstapelbehältern (18, 19) gesammelt und von 

dort in geschlossene Container (20) gepumpt. Die Container werden in der Schlammlagerhalle 

gelagert. Die Container sind abgedeckt. Konservativ im Sinne einer oberen Bestimmung der Ge-

ruchsimmissionen wurden für den zu befüllenden Container Gerüche berücksichtigt. 

Das überschüssige Trübwasser aus der Schlammbehandlung wird in einem Trübwasserspei-
cher (17) gesammelt und zur weiteren Klärung wieder in das Vorklärbecken (6) geleitet. 

Über die offenen Wasserflächen hinaus werden Gerüche bei der Verwertung des Klärgases in 

einem BHKW (Gas-Otto-Motor) frei. Konservativ wurde ein ganzjähriger Dauerbetrieb des BHKW 

angesetzt. Die Geruchsstoffkonzentration im Abgas wird gemäß der Schriftenreihe Sächsisches 

Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (2008) mit 3.000 GE/m³ für Gas-Otto-Moto-

ren angesetzt. 

Angaben zu den Geruchsemissionen von Kläranlagen sind in Frechen (2008) und im Pro-

grammsystem GERDA IV (2016) des Landes Baden-Württemberg veröffentlicht. Die Einbringung 

von Fäkalschlamm (Anteil von 0,003 % am Gesamtzulauf), die Einbringung von Trübwasser aus 

der Schlammbehandlung in die Vorklärung (Faktor 2) und der Industrieanteil der Abwässer (bis 

30 % am Gesamtzulauf) wurde über eine Wichtung des mittleren Emissionsfaktors berücksichtigt 

(GERDA (2002)).  

Die Emissionsfaktoren der einzelnen Anlagenteile und deren Wichtung mit den Anteilen an zu-

sätzlichem Fäkalschlamm, Trübwasser und Industrieanteil sind in Tabelle 5-10 dargestellt 

Tabelle 5-10:  Emissionsfaktoren der Kläranlage. 

Quelle 

Emissions-
faktor 

Fäkal-
schlamm 

Trüb-
wasser 

Industrie-
anteil 

Faktor 
gesamt 

Emissions-
faktor 

Emissions-
faktor 

aus GERDA Anteil            

GE/(m²h)  Faktor  Faktor Faktor   Faktor GE/(m²h) GE/(m²s) 

Zulauf (1) 1.500 1**1 1 0.6**3 0,6 900 0,25 

Sandfang,  
belüftet (2) 

3.200 1**1 1 0.6**3 0,6 1.920 0,53 

Fettfang (2) 21.000 1**1 1 0.6**3 0,6 12.600 3,5 
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Quelle 

Emissions-
faktor 

Fäkal-
schlamm 

Trüb-
wasser 

Industrie-
anteil 

Faktor 
gesamt 

Emissions-
faktor 

Emissions-
faktor 

aus GERDA Anteil            

GE/(m²h)  Faktor  Faktor Faktor   Faktor GE/(m²h) GE/(m²s) 

Gerinne (3) 3.200 1**1 1 0.6**3 0,6 1.920 0,53 

Regenwasser (5) 1.400 1**1 1 0.6**3 0,6 840 0,23 

Vorklärbecken (6) 2.300 1**1 2**2 0.6**3 1,2 2.760 0,77 

Überfallkante (7)  7.700 1**1 2**2 0.6**3 1,2 9.240 2,57 

Bel. anaerob  
(8, 9, 10) 

1.500 1**1 2**2 0.6**3 1,2 1.800 0,5 

Bel. aerob  
(11, 12, 13) 

510 1**1 2**2 0.6**3 1,2 612 0,17 

Nachklärbecken (14, 
15) 

650 1 1 0.6**3 0,6 390 0,11 

Schlamm- 
eindicker (16) 

30.000 1 1 0.6**3 0,6 18.000 5 

Trübwasser (17) 51.000 1 1 0.6**3 0,6 30.600 8,5 

Schlammlager 
(18, 19, 20) 

2.500 1 1 0.6**3 0.6 1.500 0,42 

**1): Der Anteil an Fäkalschlamm, welcher separat auf der Anlage angenommen wird, beträgt etwa 0,003 % am 
Schmutzwasser (100 %). Daraus ergibt sich der Faktor 1,00003 = 100,003 % 

**2): Der Emissionsfaktor von Sandfang bis Belebung wird nach GERDA IV (2016) um Faktor 2 erhöht. Da das Trüb-
wasser bei der vorliegenden Anlage in die Vorklärung eingeleitet wird, wurde nur der Emissionsfaktor für die 
gesamte Belebung erhöht. 

**2): Die Emissionsfaktoren nach GERDA IV (2016) wurden bei einem Industrieanteil von 50 % erhoben. Der mittlere 
Industrieanteil der Anliege liegt bei 30 %. Nach GERDA IV (2016) reduzieren sich dadurch die Emissionsfaktoren 
um 40 % = Faktor 0,6 

 

Die Berechnungen der für die Ausbreitungsrechnung verwendeten Geruchsstoffströme sind in 

Tabelle 5-11 zusammengefasst. Die Lage der Emissionsquellen ist in Abbildung 5-5 dargestellt. 

Tabelle 5-11:  Berechnung der Geruchsstoffströme aus der Kläranlage. 

Betriebsteil 

Emissions-
faktor**1) 

Ausdehnung 
Fläche 

Emission 
**2) 

L B Ø 

GE/(m² s) m m m m² GE/s 

Zulauf 0,25 10,6 5,8 - 61,5 16 

Sandfang 0,53 15 3 - 45 24 

Fettfang 3,5 15 1,3 - 19,5 69 

Gerinne 0,53 40,3 2 - 80,6 43 

Regenwasserbecken 0,23 30 6 - 180 42 

Vorklärbecken 0,77 19 10,5 - 199,5 154 

Überfallkante 2,57 1,25 10,5 - 13,1 34 
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Betriebsteil 

Emissions-
faktor**1) 

Ausdehnung 
Fläche 

Emission 
**2) 

L B Ø 

GE/(m² s) m m m m² GE/s 

Belebung unbelüftet 0,5 12 10,5 - 126 63 

Belebung unbelüftet 0,5   - 365 183 

Belebung belüftet 0,17 10 33,6 - 336 58 

Belebung belüftet 0,17 10 33,6 - 336 58 

Nachklärbecken 0,11 10 33,6 - 336 37 

Nachklärbecken 0,11 - - 38 1.134,1 125 

Schlammeindicker 5 - - 8 50,3 252 

Trübwasserbecken 8,5 - - 7,92 49,3 419 

Schlammstapelbehälter 0,42 - - 12,22 117,3 50 

Schlammstapel 0,42 - - 12,22 117,3 50 

Schlammcontainer 0,42 1,9 1,8 - 3,4 2 
**1):  unter Berücksichtigung des Fäkalschlamm-, Trübwasser- und Industrieanteils am Abwasser 
**2):  ganzzahlig aufgerundet  

 

Die Freisetzung des heißen BHKW-Abgases nach Verbrennung über einen Abgaskamin ist als 

Geruchsquelle nach derzeitiger Konvention zu berücksichtigen, auch wenn der Geruch bei einer 

sauberen, bestimmungsgemäßen und schlupfarmen Verbrennung in der Umgebung nicht als an-

lagenspezifisch wahrgenommen wird. 

Grundlage der Berechnung bildeten Angaben des Betreibers für den BHKW-Motor. Die Tabelle 

5-11 dokumentiert die Berechnung der Geruchsemissionen über die BHKW-Schornsteine. Die 

Geruchsemissionen sind auf Basis des Volumenstromes Norm, feucht bei 20°C zu berechnen. 

Tabelle 5-12:  Emissionen aus dem Abgas der Biogasanlage. 

Quelle 

Norm- 

Volumenstrom 

(0°C), feucht  

Volumenstrom 

(20°C), feucht  
Geruchskonzentration,  

Geruchsstoffstrom 

**1 

 m3/h m3/h GE/m³ GE/s 

B6-BHKW 231 248 3.000**3 207 

**1):  aus VDI-Richtlinie 3894, Blatt 1 (2011) 
**2):  ganzzahlig aufgerundet  
**3):  Emissionsfaktor für Gas-Otto-Motoren 
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Die Mündungshöhe wurde mit 7 m über Grund vom Betreiber angegeben. Damit sind die Anfor-

derungen nach TA Luft (2021) zur Ableitung in die freie Strömung (mind. 10 m über Grund) nicht 

eingehalten. Daher wurde keine Überhöhung der Abgasfahne für das BHKW in der Ausbreitungs-

rechnung berücksichtigt. 

Aufgrund der großen Entfernungen zu den Wohnnutzungen der nächsten Ortschaften 

(ca.  300 m) können die Quellen der Hofstelle konservativ als vertikale Ersatzquellen vom Erdbo-

den bis zur vollen Quellhöhe angesetzt werden (LANUV (2023)). Die Bebauung der Kläranlage 

wurde daher nicht explizit berücksichtigt. Im Ausbreitungsmodell wurden die Flächenquellen als 

Volumenquelle vom Grund bis zur Höhe der Rauigkeitslänge (z0 = 0,5 m) und an Gebäuden 

(Zulauf, Schlammcontainer und SSB) vom Boden bis zur Quellhöhe angesetzt. Dadurch wird das 

Heruntermischen der Emissionen unter Dachniveau durch Um- und Überströmungseffekte sach-

gerecht und richtlinienkonform berücksichtigt (VDI-Richtlinie 3783, Blatt 13 (2010), Nr. 4.9.2). 
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6 Meteorologische Verhältnisse 

6.1 Allgemeines 
Für die Ausbreitungsrechnung ist nach TA Luft (2021) Anhang 2 und 7 prinzipiell der Zeitraum 

eines Jahres stundenfein zu betrachten (8.760 Jahresstunden), da die Kenngröße zur Beurteilung 

als relativer Anteil der Geruchsstunden an den Jahresstunden (z.B. als Geruchsstunden in % der 

Jahresstunden) anzugeben ist. 

Als für die Ausbreitungsrechnung relevante meteorologische Daten sind im Anhang 2 der TA Luft 

(2021) die Größen Windrichtung, Windgeschwindigkeit und Turbulenzzustand (Ausbreitungs-

klasse) festgelegt. Die ersten beiden Informationen geben Auskunft über die Verlagerung mit dem 

Wind, die Turbulenz steuert maßgeblich die Verdünnung eines Luftschadstoffes. 

Als Format für die Daten sind in der TA Luft (2021), Anhang 2, Abschnitt 9, stundenfein aufeinan-

der folgende meteorologische Daten (AKTerm) vorgesehen. Alternativ kann eine Ausbreitungs-

klassenstatistik (AKS) verwendet werden. Diese Daten sollen für das Untersuchungsgebiet re-

präsentativ sein. 

Für die Ausbreitungsrechnung geeignete Messungen lagen im Bereich Glatten-Böffingen nicht 

vor. 

Für das Bundesland Baden-Württemberg sind modellierte Ausbreitungsklassenzeitreihen  

(AKTerm) und -statistiken (AKS) in einer Rasterweite von 500 m verfügbar (LUBW (2021)). Auf-

grund der Zeitabhängigkeit einiger Quellen wurde in der Ausbreitungsrechnung eine AKTerm ver-

wendet.  

Auf Grund der Geländesteigung wurden die Windfelder prognostisch berechnet (siehe Abschnitt 

7.4). Der Einfluss der Orographie und der Geländerauigkeit wird vom prognostischen Windfeld-

modell METRAS berücksichtigt. Weitere Ausführungen zur Windfeldmodellierung Anhang 3 zu 

entnehmen. 

Der Standort für die repräsentative meteorologische Eingangsdaten wurde nach den Vorgaben 

der VDI-Richtlinie 3783, Blatt 16 (2015) für folgende Koordinaten (UTM32-Koordinaten) ermittelt: 

• RW = 465 937 

• HW = 5 365 292 

Die Ermittlung des repräsentativen Jahres und der Ausbreitungsklassen erfolgte nach VDI-Richt-

linie 3783, Blatt 20 (2017) durch die Firma metSoft (siehe Anhang 4). Als repräsentatives Jahr 

wurde aus einem Zeitraum von 2001 bis 2010 das Jahr 2008 ermittelt. 

 

Die nachfolgende Abbildung 6-1 zeigt die Gesamt-Häufigkeitsverteilung der Windrichtung, Abbil-

dung 6-2 die der Windgeschwindigkeit und Abbildung 6-3 die Häufigkeitsverteilung der Ausbrei-

tungsklassen der standortbezogenen meteorologischen Eingangsdaten. 
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Abbildung 6-1: Gesamt-Häufigkeitsverteilung der Windrichtung der für die Ausbreitungsrechnung ver-
wendeten standortbezogenen meteorologischen Eingangsdaten. 

 

Der Jahresmittelwert der Windgeschwindigkeit beträgt 3,1 m/s.  
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Abbildung 6-2: Häufigkeitsverteilung der Windgeschwindigkeiten (Klassierung nach TA Luft (2021)) der für 
die Ausbreitungsrechnung verwendeten standortbezogenen meteorologischen Eingangs-
daten. 

Abbildung 6-3: Häufigkeitsverteilung der Ausbreitungsklassen (Turbulenzzustand der bodennahen Atmo-
sphäre, I, II = stabil, III/1, III/2 = neutral, IV, V = labil) der für die Ausbreitungsrechnung 
verwendeten standortbezogenen meteorologischen Eingangsdaten. 
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6.2 Örtliche Kaltluftströmungen 
Kaltluftströmungen entstehen in wolkenarmen Nächten bei großräumig windschwachen Wetter-

lagen. Über Grünland und Ackerland kühlt die Luft deutlich stärker ab als über Wald- und Sied-

lungsgebieten. Die kühlere Luft setzt sich, da sie schwerer ist, zunächst dem lokalen Geländege-

fälle folgend hangabwärts in Bewegung (Kaltluftabfluss). Mehrere solcher Kaltluftabflüsse können 

sich zu Kaltluftströmungen und Kaltluftströmungssystemen zusammenschließen, die auch in ebe-

nes Gelände hineinreichen und niedrige Hügel überströmen können.  

Kaltluftströmungen gelten als turbulenzarm. In ihnen können Luftbeimengungen über längere 

Strecken relativ wenig verdünnt transportiert werden. Aufgrund der Natur der Kaltluftströmungen 

sind dabei auch geländebedingte Richtungswechsel während der Verlagerung möglich.  

Die TA Luft (2021) befasst sich im Anhang 2, Nr. 9.8 mit dem Thema Kaltluft. Dort wird jedoch im 

Wesentlichen ein Prüfauftrag formuliert und für den Fall, dass die Kaltluftströmungen berücksich-

tigt werden müssen, die Dokumentation der Vorgehensweise gefordert. Zur Methodik äußert sich 

die TA Luft (2021) nicht konkret, sondern stellt lediglich einen Rahmen auf:  

„Fallbezogen ist zu prüfen, ob einfache Verfahren, wie Abschätzungen oder Screening-Verfahren 
ausreichen oder ob die Kaltluftabflüsse auf komplexere Weise durch Einbeziehung in die Aus-
breitungsrechnung berücksichtigt werden müssen."  

Eine allgemeinverbindliche Methode zur sachgerechten Berücksichtigung von Kaltluftströmungen 

in Geruchsausbreitungsrechnungen ist gegenwärtig in den Gesetzen, Richtlinien und Leitfäden 

zur Ausbreitungsrechnung nicht verankert.  

Aufgrund der Orografie im Untersuchungsgebiet ist das Auftreten lokaler Kaltluftströmungen um 

Glatten-Böffingen zu erwarten. Um die Relevanz von Kaltluftströmungen in Glatten-Böffingen zu 

prüfen, wurde das Kaltluftabfluss-Modell GAK („Geruchsausbreitung in Kaltluftabflüssen“, Röckle 

& Richter (2000)) eingesetzt. Dieses Modell wurde von der iMA Richter und Röckle GmbH & Co. 

KG im Auftrag des Umweltministeriums Baden-Württemberg entwickelt.  

Die Überprüfung der Kaltluftströmungen mit dem Modellsystem GAK (Röckle & Richter (2000)) 

hat gezeigt, dass sich im gesamten Tal ein Kaltluftsystem ausbildet. Über dieses können Gerüche 

bodennah diffuser Quellen relativ weit getragen werden. Eine gesonderte Berücksichtigung von 

Kaltluftströmungen war daher erforderlich. 

Die lokalen Orografie-bedingten und zeitabhängigen Kaltluftströmungen wurden mit dem prog-

nostischen mesoskaligen Windfeldmodell METRAS (z.B. Schlünzen, K. H. et al. (1996a)) berech-

net. Dieses Modell erfüllt die Anforderungen der VDI-Richtlinie 3783, Blatt 7 (2017a). 

Zur flächendeckenden, dreidimensionalen Berücksichtigung der Kaltluftströmungen im Rahmen 

der Ausbreitungsrechnung wurden anschließend in den stundenfeinen meteorologischen Ein-

gangsdaten (AKTerm) Situationen und mehrstündige Phasen mit möglichen Kaltluftströmungen 

identifiziert (Nachtstunden, Ausbreitungsklasse I, geringe Windgeschwindigkeiten). Für diese Si-

tuationen/Phasen wurden dann die Windfelder mit übergeordnetem Wind (Prognostische Wind-

felder auf Grund von Gelände) mit Windfeldern des prognostischen dreidimensionalen Kaltluft-

strömungsmodells METRAS kombiniert. Je geringer die übergeordnete Windgeschwindigkeit ist, 

desto dominanter treten dadurch die Kaltluftströmungs-Strukturen in den Vordergrund. Da das 
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Modell METRAS auch die zeitliche Entwicklung von Kaltluftströmungen berechnet, können zeit-

lich unterschiedliche Ausprägungen der Strömungsmuster innerhalb einer Kaltluft-Phase inte-

griert werden. Die Windfeldbibliothek enthält damit für jedes Berechnungsgitter und für jede 

Stunde innerhalb einer Kaltluftphase ein dreidimensionales Windfeld, in dem die lokalen Kaltluft-

strömungen zum entsprechenden Zeitpunkt enthalten sind. Während der Ausbreitungsrechnung 

greift das Ausbreitungsmodell bei entsprechender Wetterlage auf die Kaltluft-Windfelder zu – sie 

werden somit im zeitlichen Verlauf immer dann berücksichtigt, wenn die meteorologischen Ein-

gangsdaten entsprechende Bedingungen zeigen. 
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7 Ausbreitungsrechnung 

7.1 Verwendetes Programmsystem 

Zur Ausbreitungsrechnung wurde das Modellsystem LASAT (Version 3.4.24, Janicke (2020)) ein-

gesetzt. LASAT erfüllt als „Muttermodell“ von AUSTAL (Janicke & Janicke (2014)) die Anforde-

rungen des Anhangs 2 der TA Luft (2021) und der VDI-Richtlinie 3945, Blatt 3 (2020). 

7.2 Beurteilungsgebiet, Berechnungsgebiet und Rechengitter 

Maßgeblicher Immissionsort für diese Untersuchung ist der Bebauungsplan „Vorderer Esch“ in 

Glatten-Böffingen. Damit ist auch das Beurteilungsgebiet im Umfang festgelegt. 

Das Berechnungsgebiet wurde wegen der zu berücksichtigenden Betriebe und der prognosti-

schen Windberechnung deutlich größer gewählt.  

Das Berechnungsgebiet wurde durch insgesamt sechs ineinander geschachtelte Rechengitter 
erfasst (vergleiche Tabelle 7-1, Abbildung 7-1). Das äußere Gitter überdeckt das gesamte Re-

chengebiet mit einer Maschenweite (horizontal) von 64 m. Das innere Gitter löst den Ort Glatten-

Böffingen mit einer Maschenweite von 2 m auf. 

Tabelle 7-1:  Eigenschaften der verwendeten Rechengitter. Bezugspunkt (Nullpunkt des Modells, 
UTM-Koordinaten) ist E = 464.600, N = 5.364.300.  
LUE steht für „linke untere Ecke“, ROE für „rechte obere Ecke“. 

Nummer 
Maschen-

weite in Me-
ter 

Anzahl 
Maschen 
West-Ost 

Anzahl  
Maschen 
Süd-Nord 

Ausdehnung 
West-Ost in Me-

ter 

Ausdehnung Süd 
- Nord in Meter 

Rechts- und 
Hochwert 

LUE 

Rechts- und 
Hochwert ROE 

1 2 396 326 792 652 
463.218 

5.363.068 

466.418 

5.365.884 

2 4 384 278 1.536 1.112 
463.474 

5.363.324 

466.162 

5.365.564 

3 8 212 160 1.696 1.280 
463.794 

5.363.644 

465.810 

5.365.244 

4 16 126 100 2.016 1.600 
463.954 

5.363.804 

465.650 

5.365.084 

5 32 84 70 2.688 2.240 
464.034 

5.363.884 

465.570 

5.364.996 

6 64 50 44 3.200 2.816 
464.442 

5.364.004 

465.234 

5.364.656 

 

Der vertikale Abstand der Rechenflächen beträgt in Bodennähe entsprechend der Anforderung 

im Anhang 2 der TA Luft (2021), der zufolge das Ergebnis repräsentativ für 1,5 m über Grund 

sein soll, 3 m. Anschließend liegen die Rechenflächen bis auf eine Höhe von 31 m über Grund 

jeweils 2 m auseinander. Darüber steigt der Abstand der Rechenflächen zunächst geringfügig, 
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dann schneller an, bis das Modellgebiet mit 30 Rechenflächen eine Höhe von 1.500 m über Grund 

erreicht. 

Abbildung 7-1: Berechnungsgebiet: Lage der sechs ineinander geschachtelten Rechengitter (rot). Der Git-
terursprung (Nullpunkt des Berechnungsgebietes, rotes Kreuz) und der Anemometerstand-
ort (Ansatzpunkt der meteorologischen Eingangsdaten, blau) sind ebenfalls markiert.  
(Hintergrund: LGL, www.lgl-bw.de, 2024) 
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7.3 Berücksichtigung des Gebäudeeinflusses 

Gebäude können als Strömungshindernisse die Verfrachtung der Emissionen unmittelbar nach 

Freisetzung durch Um- und Überströmungs-Effekte beeinflussen. Aus diesem Grund wurden die 

Baulichkeiten von Glatten-Böffingen berücksichtigt wie in Abbildung 7-2 dargestellt. Die Digitali-

sierung erfolgte auf Basis der anlässlich des Vor-Ort-Termins aufgenommen Daten. 

Abbildung 7-2: Gebäude, wie sie in der Ausbreitungsrechnung berücksichtigt wurden. Die farbige Unter-
scheidung zeigt die Gebäudehöhen im Rechengitter. Der Gitterursprung (Nullpunkt des 
Berechnungsgebietes) ist durch ein rotes Kreuz markiert.   
(Hintergrund: LGL, www.lgl-bw.de, 2024) 
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7.4 Berücksichtigung des Geländeeinflusses 

Die Geländehöhe (Geländeform) wurde aufgrund der im Berechnungsgebiet auftretenden Hö-

henunterschiede in allen Rechengittern berücksichtigt (Abbildung 7-3). Als digitales Höhenmodell 

wurden EU-DEM (2016)-Daten verwendet. 

Innerhalb des gesamten Berechnungsgebietes treten Höhenunterschiede auf, die das Steigungs-

kriterium der TA Luft (2021) Anhang 2, Nr. 12 von 1:5 überschreiten (Abbildung 7-4). Aus diesem 

Grund wurde im vorliegenden Prognosefall ein prognostisches Windfeldmodell verwendet. 

Abbildung 7-3: Die Geländehöhe im Berechnungsgebiet in m NHN. Der Bezugspunkt ist mit einem roten 
Kreuz, der Anemometerstandort in blau dargestellt. Glatten-Böffingen befindet sich in der 
Mitte der Karte.  
(Hintergrund: LGL, www.lgl-bw.de, 2024) 
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Abbildung 7-4: Gelände-Steigungen im Berechnungsgebiet. Grün: Steigungen größer 1:20 (= 0,05), Gelb: 
Steigungen größer 1:5 (= 0,2), (vergleiche TA Luft (2021), Anhang 2, Abschnitt 12). Glat-
ten-Böffingen befindet sich in der Mitte der Karte.   
(Hintergrund: LGL, www.lgl-bw.de, 2024) 

Die Rauigkeitslänge z0 wird nach TA Luft (2021), Anhang 2, Nr. 6 in einem Kreis mit dem 15-

fachen Radius der Quellhöhe bestimmt. Als Maß für die Bodenrauigkeit wird im vorliegenden 

Fall aus dem Landbedeckungsmodell Deutschland (LBM-DE (2012)) des Bundesamts für Karto-

graphie und Geodäsie ein Wert von z0 = 0,5 m (Rauigkeitsklasse 6 der TA Luft (2021)) ermittelt. 

Der aus dem LBM-DE (2012) ermittelte Wert ergibt sich aus einem Flächenmittel von z0,1 = 0,1 m 

für „Nicht bewässertes Ackerland“, „Wiesen und Weiden“, z0,2 = 0,5 m für „Obst- und Beerenobst-

bestände“, sowie z0,3 = 1,5 m für „Nadel- und Mischwälder“ (TA Luft (2021), Anhang 2, Tab. 15).  

Die Rauigkeitslänge von 0,5 m beschreibt die Landnutzung im Untersuchungsgebiet plausibel. 

Die Verdrängungshöhe d0 hat dann nach TA Luft (2021), Anhang 2, Nr. 9.6 den Wert 3,0 m. 
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7.5 Windfeldmodell 
Im vorliegenden Fall ist die Geländesteigung in großen Teilen des Modellgebiets > 0,2, so dass 

die Kriterien für die Verwendung des in LASAT integrierten Windfeldmodells nicht erfüllt sind. Da 

prognostische Modelle im Vergleich zu diagnostischen unter anderem die Kanalisierung und das 

Abreißen der Strömung an Geländekanten besser nachbilden, wird im vorliegenden Prognosefall 

ein prognostisches Windfeldmodell verwendet.  

Im Gegensatz zu den diagnostisch berechneten Windfeldern, die z.B. von LASAT ermittelt wer-

den, werden mit dem prognostischen Windfeldmodell universelle Windfelder berechnet und in 

einer Bibliothek zusammengefasst. Die eigentliche Ausbreitungsrechnung wird danach in LASAT 

durchgeführt. Damit sind die Vorgaben der TA Luft (2021) erfüllt und eine Ausbreitungsrechnung 

ist auch in steilem Gelände möglich. 

Der Einfluss der Orographie und der Geländerauigkeit wird durch das prognostische Windfeld-

modell METRAS PCL Schlünzen, K.H. et al. (2017a) berechnet. Weitere Ausführungen zur Wind-

feldmodellierung sind dem Anhang 3 zu entnehmen. 

7.6 Anemometerposition 

Die standortbezogenen meteorologischen Daten wurden im 500 m-Raster berechnet für die Ko-

ordinaten  

• RW = 465 937 

• HW = 5 365 292 

In der VDI-Richtlinie 3783, Blatt 16 (2015) ist das Verfahren zur objektiven Bestimmung der Er-

satz-Anemometer-Position (EAP, Ansatzpunkt für die meteorologischen Eingangsdaten in der 

Ausbreitungsrechnung) dargestellt.  

Die Koordinaten der nach diesem Verfahren ermittelten EAP betragen im UTM32-System: 

• Ostwert: 466 066 

• Nordwert: 5 365 340 

Die mittlere Rauigkeitslänge an der EAP beträgt z0,EAP = 0,1 m (Klasse 4).  

Als Anemometerhöhe wurde entsprechend der Angaben im Kopf der AKTerm die mit der Rauig-

keitsklasse 4 korrespondierende Höhe von 8,6 m über Grund angesetzt. 

7.7 Emissionen und Quellen im Modell 

Die Berechnung der Emissionen und die Festlegung der Quellen im Modell sind ausführlich im 

Kapitel 5 dieses Berichtes dargestellt. 

Eine Zusammenfassung der Quellen mit den modellinternen Quellenbezeichnungen, den in der 

Ausbreitungsrechnung zugeordneten Geruchsstoffströmen und den Quellgeometrien in der No-

menklatur des Ausbreitungsmodells sind im Anhang 1 aufgelistet. 
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7.8 Zeitliche Charakteristik der Emissionen im Modell 

Um die erhöhten Emissionen eines frischen Silage-Anschnitts und bei dem Beschicken des Fest-

stoffdosierers zu berücksichtigen, wurden diese in einer Emissionszeitreihe stundenfein imple-

mentiert (siehe Kapitel 5). 

7.9 Überhöhung 

Alle Quellen wurden konservativ ohne Überhöhung aufgrund von Wärmeinhalt oder Austrittsge-

schwindigkeit angesetzt.  

7.10 Zählschwelle 

Zur realistischen Bestimmung der Geruchsstundenhäufigkeit wurde eine Konzentration von 

0,25 GE/m³ als Zählschwelle verwendet (Standardwert nach Janicke (1985)). 

7.11 Qualitätsstufe (statistische Sicherheit) 

Die Qualitätsstufe wurde - entsprechend der AUSTAL2000-Nomenklatur- mit „+2“ (entsprechend 

einer Freisetzungsrate von 8 Partikel/Sekunde) gewählt. Die statistische Schwankung der Be-

rechnungsergebnisse liegt im ausgewerteten Modellgitter bei 0,2 % in Böffingen, bei 0,1 % in der 

Umgebung von Böffingen und bei maximal 0,3 % im Bereich der Emissionsquellen.  

7.12 Aufaddieren der Rechenunsicherheit 

Die verbleibende statistische Rechenunsicherheit wurde in konservativer Betrachtungsweise auf 

die Ergebnisse der Ausbreitungsrechnung hinzuaddiert. 

7.13 Tierartspezifischer Faktor 

Für alle Quellen einer Rinderhaltung (außer Grassilage) wurde in der Ausbreitungsrechnung der 

tierartspezifische Faktor 0,5 angesetzt. Für die Emissionen der Schweinehaltungen wurde der 

Faktor 0,75 angesetzt. Alle übrigen Emissionen (Biogasanlage, Kläranlage) wurden ohne tier-

artspezifischen Faktor angesetzt (siehe Kapitel 5). 

7.14 Ergebnisdarstellung nach TA Luft 

Die TA Luft (2021) fordert eine Darstellung der Berechnungsergebnisse auf quadratischen Beur-

teilungsflächen, deren Kantenlänge 250 m beträgt. Das quadratische Gitternetz ist dabei so fest-

zulegen, dass der Emissionsschwerpunkt in der Mitte einer Beurteilungsfläche liegt. Im begrün-

deten Einzelfall kann von dieser Vorgabe abgewichen werden.  

Im vorliegenden Fall sind die Flächen im Plangebiet geringer als 200 m. Zudem sollte aus dem 

Ergebnis eine angemessene räumliche Differenzierung, auch innerhalb des Plangebietes mög-

lich sein. Aus diesem Grund erfolgte die Auswertung auf Beurteilungsflächen mit einer Kanten-

länge von 10 m. 
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8 Ergebnis 
Die Abbildung 8-1 zeigt das Ergebnis der Geruchsausbreitungsrechnung für das Untersuchungs-

gebiet Glatten-Böffingen in der Auflösung des Rechenmodells von 2 m - 64 m. In Abbildung 8-2 

ist das Ergebnis auf Beurteilungsflächen mit 10 m Kantenlänge für den Bebauungsplan „Vorderer 
Esch“ dargestellt.  

Der Immissionswert für Wohngebiete von 10 % ist durch den Farbübergang „Blau-Grün“ gekenn-
zeichnet. Für Dorfgebiete und Gerüche aus der Tierhaltung ist der Immissionswert von 15 % 

durch den Farbübergang „Grün-Gelb“, gekennzeichnet. Zudem wird die berechnete Geruchsstun-

denhäufigkeit in Abbildung 8-2 als Zahlenwert auf den Beurteilungsflächen dargestellt.  

Das Berechnungsergebnis (Abbildung 8-2) zeigt im Bereich des geplanten Wohngebietes Werte 

zwischen 13 % bis 22 %.  

Im östlichen Teil des Plangebietes (MDW1 und MDW2, Flst. Nr. 283/1 und 284/1, vgl. Abbildung 

4-4) werden Werte bis maximal 15 % berechnet. Hier bleibt der Immissionswert nach TA Luft 

(2021) für Dorfgebiete (15 %) eingehalten.  

Im westlichen Teil des Plangebietes (MDW3, Flst. Nr. 298/4, vgl. Abbildung 4-4) werden Werte 

zwischen 16 % bis 22 % berechnet. Hier wäre der Immissionswert nach TA Luft (2021) für Dorf-

gebiete (15 %) überschritten. Das Flurstück Nr. 298/4 gehört zu der Tierhaltung Nr. 4 in der Obe-

riflinger Straße 6. Es ist geplant, dass dieses Grundstück durch die Eigentümer und Betriebsleiter 

dieser Tierhaltung bebaut wird. Ein Teil der Geruchsbelastung wird demnach durch die eigene 

Tierhaltung verursacht. Eine belästigende Wirkung der Geruchsimmissionen aus der eigenen 

Tierhaltung kann vernachlässigt werden, da sie durch den Eigentümer und Betreiber abgestellt 

werden kann. Darüber hinaus könnte geprüft werden, ob der Schutzanspruch für das Wohnbau-

vorhaben des Eigentümers/Landwirts gegenüber Gerüchen aus benachbarten landwirtschaftli-

chen Tierhaltungen nicht als vermindert angenommen werden kann.  

Nach LAI (2022) sind bei der Bestimmung der Zumutbarkeit von Belästigungen für schutzbedürf-

tige Nutzungen, die Vorbelastung schutzmindernd zu berücksichtigen. Im Umfang der Vorbelas-

tung können Immissionen zumutbar sein, auch wenn sie sonst in einem vergleichbaren Gebiet 

nicht hinnehmbar wären. Im Allgemeinen ist das der Fall, wenn die Geruchsbelastung an der 

geplanten Wohnbebauung nicht über der, der bestehenden Wohnbebauung liegt, auch wenn die 

Immissionswerte nach TA Luft (2021) überschritten werden. Dann kann davon ausgegangen wer-

den, dass sich bestehende Konfliktsituationen nicht verschärfen. Im vorliegenden Fall werden an 

dem Wohnhaus Schlappachweg 3 (südlich von Flst. Nr. 298/4) Werte bis 33 % berechnet. Eine 

erhöhte Geruchsbelastung aus der Tierhaltung könnte in diesem Orts-Bereich daher als ortsüb-

lich und historisch gewachsen eingestuft werden. 

Unter Würdigung der speziellen Umstände dieses Einzelfalles könnten für den westlichen Teil 

des Plangebietes (MDW3, Flst. Nr. 298/4, vgl. Abbildung 4-4) auch Geruchsimmissionen als zu-

mutbar eingestuft werden, die über die Immissionswerte der TA Luft (2021) hinausgehen. 

Die Festlegung geeigneter Immissionswerte im Einzelfall und die verwaltungsrechtliche Bewer-

tung bleibt der Genehmigungsbehörde vorbehalten. 
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Abbildung 8-1: Ergebnis der Ausbreitungsrechnung Geruch für Glatten-Böffingen unter Berücksichtigung 
der Vorbelastung durch vier Tierhaltungen und eine Kläranlage. Ergebnis im Berechnungs-
gebiet mit Maschenweiten von 2 m bis 64 m. Dargestellt ist die berechnete belästigungs-
relevante Geruchsstundenhäufigkeit in % der Jahresstunden.   
(Hintergrund: LGL, www.lgl-bw.de, 2024) 
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Abbildung 8-2: Ergebnis der Ausbreitungsrechnung Geruch für die geplante Wohnbebauung im B-Plan-
gebiet „Vorderer Esch“ in Glatten-Böffingen (gestrichelte Konturlinie) unter Berücksichti-
gung der Vorbelastung durch vier Tierhaltungen und eine Kläranlage. Dargestellt ist die 
berechnete belästigungsrelevante Geruchsstundenhäufigkeit in % der Jahresstunden. Das 
Ergebnis ist auf Beurteilungsflächen mit 10 m Seitenlänge abgebildet.   
(Hintergrund: LGL, www.lgl-bw.de, 2024) 
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9 Zusammenfassung 
Die Gemeinde Glatten beabsichtigt im Ortsteil Böffingen das Baugebiet „Vorderer Esch“ mit elf 
Bauplätzen zu erschließen.  

Dieser Planung stehen die Geruchsimmissionen aktiver bzw. bestandsgeschützter Tierhaltungen 

entgegen. Zur Sicherstellung der Einhaltung der Geruchsimmissionen für das Baugebiet wurden 

mit zwei Tierhaltungsbetrieben der vollständige bzw. teilweise Verzicht auf die Tierhaltung ver-

einbart. 

Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens sollte nachgewiesen werden, dass mit diesen Maßnah-

men die Immissionswerte nach TA Luft (2021) im geplanten Baugebiet eingehalten werden. 

Dazu wurde eine Geruchsausbreitungsrechnung nach den Vorgaben der TA Luft (2021) sowie 

der VDI-Richtlinie 3783, Blatt 13 (2010) „Qualitätssicherung in der Ausbreitungsrechnung“ durch-
geführt. 

Maßgebliche Immissionsorte für diese Untersuchung ist der Bebauungsplan „Vorderer Esch“. 
Beurteilung 

Für Wohnnutzungen gilt allgemein der Immissionswert 10 %, für Wohnnutzungen im Dorfgebiet 

und bei Gerüchen aus der Tierhaltung 15 %. Der Immissionswert für Dorfgebiete und Gerüche 

aus der Tierhaltung (15 %) kann nach TA Luft (2021) auch auf Wohngebiete in unmittelbarer 

Nachbarschaft vorhandener Tierhaltungen angewendet werden. 

Nach LAI (2022) sind bei der Bestimmung der Zumutbarkeit von Belästigungen für schutzbedürf-

tige Nutzungen, die Vorbelastung schutzmindernd zu berücksichtigen. Im Umfang der Vorbelas-

tung können Immissionen zumutbar sein, auch wenn sie sonst in einem vergleichbaren Gebiet 

nicht hinnehmbar wären. Im Allgemeinen ist das der Fall, wenn die Geruchsbelastung an der 

geplanten Wohnbebauung nicht über der, der bestehenden Wohnbebauung liegt, auch wenn die 

Immissionswerte nach TA Luft (2021) überschritten werden. Dann kann davon ausgegangen wer-

den, dass sich bestehende Konfliktsituationen nicht verschärfen. 

Ergebnis  

Das Berechnungsergebnis zeigt im Bereich des geplanten Wohngebietes Werte zwischen 13 % 

bis 22 %.  

Im östlichen Teil des Plangebietes (MDW1 und MDW2, Flst. Nr. 283/1 und 284/1, vgl. Abbildung 

4-4) werden Werte bis maximal 15 % berechnet. Hier bleibt der Immissionswert nach TA Luft 

(2021) für Dorfgebiete (15 %) eingehalten.  

Im westlichen Teil des Plangebietes (MDW3, Flst. Nr. 298/4, vgl. Abbildung 4-4) werden Werte 

zwischen 16 % bis 22 % berechnet. Hier wäre der Immissionswert nach TA Luft (2021) für Dorf-

gebiete (15 %) überschritten. Das Flurstück Nr. 298/4 gehört zu der Tierhaltung Nr. 4 in der Obe-

riflinger Straße 6. Es ist geplant, dass dieses Grundstück durch die Eigentümer und Betriebsleiter 

dieser Tierhaltung bebaut wird. Ein Teil der Geruchsbelastung wird im demnach durch die eigene 

Tierhaltung verursacht. Eine belästigende Wirkung der Geruchsimmissionen aus der eigenen 

Tierhaltung kann vernachlässigt werden, da sie durch den Eigentümer und Betreiber abgestellt 
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werden kann. Darüber hinaus könnte geprüft werden, ob der Schutzanspruch für das Wohnbau-

vorhaben des Eigentümers/Landwirts gegenüber Gerüchen aus benachbarten landwirtschaftli-

chen Tierhaltungen nicht als vermindert angenommen werden kann.  

Im vorliegenden Fall werden an der nächsten bestehenden Wohnbebauung (Schlappachweg 3, 

südlich von Flst. Nr. 298/4) Werte bis 33 % berechnet. Eine erhöhte Geruchsbelastung aus der 

Tierhaltung könnte in diesem Orts-Bereich daher als ortsüblich und historisch gewachsen einge-

stuft werden. 

Unter Würdigung der speziellen Umstände dieses Einzelfalles könnten für den westlichen Teil 

des Plangebietes (MDW3, Flst. Nr. 298/4, vgl. Abbildung 4-4) auch Geruchsimmissionen als zu-

mutbar eingestuft werden, die über die Immissionswerte der TA Luft (2021) hinausgehen. 

Die Festlegung geeigneter Immissionswerte im Einzelfall und die verwaltungsrechtliche Bewer-

tung bleibt der Genehmigungsbehörde vorbehalten. 

 

Gerlingen, den 13. Juni 2024 

 
„Dieses Dokument ist eine elektronisch erstellte Kopie und besitzt daher keine Unterschriften. Original-Un-
terschriften befinden sich auf dem/den gedruckten Exemplar(en).“ 
 

Stephan Fischer     Alexandra Westbrink 

M. Sc. Meteorologie     M.Sc. Meteorologie 

 

Dr. Jost Nielinger 
Diplom Meteorologe 

 

 
Dieser Bericht wurde nach den Anforderungen unseres Qualitätsmanagementsystems nach DIN 17025 erstellt. Der 
Bericht oder Teile daraus dürfen nur für das vorliegende Projekt vervielfältigt oder weitergegeben werden. 
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Anhang 1 – Quellen, Emissionen und Quellgeometrien im Modell  
Die Berechnung der Emissionen und die Zuordnung zu den Quellen sind ausführlich im Kapitel 5 

dieses Berichtes dargestellt. 

Hier folgt nun eine Zusammenfassung der Quellen mit den modellinternen Quellenbezeichnun-

gen, den in der Ausbreitungsrechnung zugeordneten Geruchsstoffströmen (Tabelle A1-1) und den 

Quellgeometrien (Tabelle A1-2) in der Nomenklatur des Ausbreitungsmodells. 

Die Quellen sind in der Ausbreitungsrechnung als Flächen- bzw. Volumenquelle realisiert, deren 

relative Koordinaten, Ausdehnung und Ausrichtung in der Tabelle A1-2 angeben sind.  

 

Tabelle A1-1:  Auflistung der Quellen im Modell und der Geruchsstoffströme.  

Quell-
Nr. 

Quelle 
(Kap. 5) 

Quellname 
im Modell 

Emissionen (Ist) 

in GE/s 

Tierartspez. 
Faktor 

1 
B1-S1 

N-S1-NW 158 0,5 

2 N-S1-SO 83 0,5 

3 B1-FM N-FM 60 0,5 

4 B1-FS1 N-FS1 0 /45 / 376 1,0 

5 B1-FS2 N-FS2 0 / 43 / 352 1,0 

6 

B3-S1 

E-S1-F 500 0,5 

7 E-S1-N 84 0,5 

8 E-S1-W 167 0,5 

9 E-S1-S 84 0,5 

10 E-S1-O 167 0,5 

11 

B3-S2 

E-S2-N 24 0,5 

12 E-S2-O 53 0,5 

13 E-S2-S 135 0,5 

14 B3-K1 E-K1 35  

15 B3-K2 E-K2 23  

16 B3-FM E-FM 137  

17 B3-GG1 E-GG1 272  

18 B3-GG2 E-GG2 6  
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Quell-
Nr. 

Quelle 
(Kap. 5) 

Quellname 
im Modell 

Emissionen (Ist) 

in GE/s 

Tierartspez. 
Faktor 

19 B3-FS1 E-FS1 

49 / 407 

98 / 813 
1,0 

0 / 24 / 407 0,5 

20 B3-FS2 E-FS2 
0 / 126 / 1.050 1,0 

0 / 36 / 600 0,5 

21 

B4-S 

M-S1-K1 150 0,75 

22 M-S1-K2 150 0,75 

23 M-S1-K3 150 0,75 

24 B5-S1 
P-S1-K1 264 0,75 

P-S1-K2 264 0,75 

25 B5-S2 

P-S2-K1 134 0,75 

P-S2-K2 134 0,75 

P-S2-K3 134 0,75 

P-S2-K4 134 0,75 

26 B5-S3 
P-S3-K1 192 0,75 

P-S3-K2 192 0,75 

27 B5-S4 

P-S4-K1 350 0,75 

P-S4-K2 350 0,75 

P-S4-K3 350 0,75 

28 B5-S5 
P-S5-K1 225 0,75 

P-S5-K2 225 0,75 

29 B5-S6 P-S6-K1 7.875 0,75 

30 B5-FM P-FM 168 0,75 

31 B5-GG P-GG 119 0,75 

32 B5-AL 
P-AL1 1.418 0,75 

P-AL2 945 0,75 

33 B5-FSD P-BGA-FSD 81 / 900 1,0 
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Quell-
Nr. 

Quelle 
(Kap. 5) 

Quellname 
im Modell 

Emissionen (Ist) 

in GE/s 

Tierartspez. 
Faktor 

34 B5-GR1 P-BGA-GR1 421 1,0 

35 B5-GR2 P-BGA-GR2 345 1,0 

36 B5-FS P-BGA-FS 270 / 3.000 1,0 

37 B5-Rest P-BGA-rest 129 1,0 

38 B5-BHKW1 P-BGA-BHKW1 853 1,0 

39 B5-BHKW1 P-BGA-BHKW2 862 1,0 

40 Zulauf K-Zulauf 16 1,0 

41 Sandfang K-Sandfang 24 1,0 

42 Fettfang K-Fettfang 69 1,0 

43 Gerinne K-Rinne 43 1,0 

44 Regenwasserbecken K-Regen 42 1,0 

45 Vorklärbecken K-VKB 154 1,0 

46 Überfallkante K-VUK 34 1,0 

47 Belebung unbelüftet K-Bel1 63 1,0 

48 Belebung unbelüftet K-Bel2 182 1,0 

49 Belebung belüftet K-Bel3 58 1,0 

50 Belebung belüftet K-Bel4 58 1,0 

51 Nachklärbecken K-NKB1 37 1,0 

52 Nachklärbecken K-NKB2 125 1,0 

53 Schlammeindicker K-SE 252 1,0 

54 Trübwasserbecken K-Trueb 149 1,0 

55 Schlammstapelbehälter K-SSB-1 50 1,0 

56 Schlammstapel K-SSB-2 50 1,0 

57 Schlammcontainer K-SC 2 1,0 

58 B6-BHKW K-BHKW 207 1,0 
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Tabelle A1-2: Quellgeometrien. Alle Koordinaten bezogen auf den Bezugspunkt des Modells und in Me-
ter. (LQ = Linienquelle, FQ = Flächenquelle, vFQ = vertikale Flächenquelle,  
VQ = Volumenquelle) 
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Name 
Xq Yq Hq Aq Bq Cq Wq  

m m m m m m °  

N-FM 35.72 41.62 0.00 3.66 3.34 1.50 -59.93 VQ 

N-FS1 27.75 44.45 0.00 16.16 4.62 1.60 -56.87 VQ 

N-FS2 16.65 54.52 0.00 4.11 16.37 1.85 -147.48 VQ 

E-K1 277.36 -64.85 0.00 3.25 15.48 3.00 151.80 VQ 

E-K2 243.48 -34.05 0.00 6.11 6.47 3.00 -124.56 VQ 

E-FM 233.42 -29.65 0.00 6.70 9.01 1.50 -111.72 VQ 

E-GG1 232.22 -42.78 3.00 0.00 0.00 1.00 0.00 VQ 

E-GG2 245.02 -48.82 0.00 1.00 2.20 0.50 -90.87 VQ 

E-FS1 211.55 -72.07 0.00 13.57 24.21 2.50 -105.38 VQ 

E-FS2 270.35 -77.98 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 VQ 

M-S1-K1 239.35 72.15 7.00 0.00 0.00 0.10 0.00 vLQ 

M-S1-K2 236.25 65.95 7.00 0.00 0.00 0.10 0.00 vLQ 

M-S1-K3 252.45 63.25 7.00 0.00 0.00 0.10 0.00 vLQ 

P-S1-K1 733.31 397.57 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 vLQ 

P-S1-K2 744.51 405.62 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 vLQ 

P-S2-K1 715.35 402.29 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 vLQ 

P-S2-K2 720.01 405.73 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 vLQ 

P-S2-K3 727.83 411.51 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 vLQ 

P-S2-K4 738.68 419.56 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 vLQ 

P-S3-K1 714.24 419.67 0.00 0.00 0.00 7.50 0.00 vLQ 

P-S3-K2 706.30 430.76 0.00 0.00 0.00 7.50 0.00 vLQ 

P-S4-K1 769.19 420.84 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 vLQ 

P-S4-K2 763.12 425.45 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 vLQ 

P-S4-K3 757.17 429.94 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 vLQ 

P-S5-K1 782.90 435.07 0.00 0.00 0.00 5.50 0.00 vLQ 

P-S5-K2 776.36 439.91 0.00 0.00 0.00 5.50 0.00 vLQ 

P-S6-K1 810.20 463.65 0.00 3.09 4.01 7.00 54.46 VQ 

P-FM 676.85 492.76 0.00 8.48 6.98 2.00 144.24 VQ 

P-GG 746.73 448.84 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 VQ 

P-AL1 802.55 489.96 0.00 42.94 11.97 2.00 -36.60 VQ 

P-AL2 784.18 465.17 0.00 6.84 26.34 2.00 -126.72 VQ 
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P-BGA-FSD 677.37 496.73 0.00 2.82 6.69 4.00 -77.42 VQ 

P-BGA-GR1 697.79 513.06 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 VQ 

P-BGA-GR2 703.15 490.43 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 VQ 

P-BGA-FS 624.81 545.67 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 VQ 

P-BGA-rest 667.22 521.58 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 VQ 

P-BGA-

BHKW1 
696.33 447.56 0.00 0.00 0.00 7.50 0.00 vLQ 

P-BGA-

BHKW2 
693.06 445.28 0.00 0.00 0.00 7.50 0.00 vLQ 

K-Zulauf -406.66 44.01 0.00 5.60 10.57 0.50 -141.34 VQ 

K-Sandfang -388.01 16.71 0.00 14.58 2.92 0.50 -141.89 VQ 

K-Fettfang -385.96 14.14 0.00 14.57 1.27 0.50 -142.11 VQ 

K-Rinne -401.20 6.41 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 VQ 

K-Regen -394.74 1.66 0.00 6.00 30.21 0.50 -51.99 VQ 

K-VKB -384.41 -11.59 0.00 19.10 10.60 0.50 37.77 VQ 

K-VUK -375.86 8.49 0.00 10.60 1.27 0.50 -51.99 VQ 

K-Bel1 -368.34 0.91 0.00 11.64 10.60 0.50 37.76 VQ 

K-Bel2 -357.94 5.64 0.00 31.51 12.74 0.50 -142.12 VQ 

K-Bel3 -347.46 -7.71 0.00 32.79 9.99 0.50 -142.03 VQ 

K-Bel4 -341.06 -15.96 0.00 32.80 9.75 0.50 -142.15 VQ 

K-NKB1 -360.32 -44.51 0.00 9.92 33.46 0.50 -52.10 VQ 

K-NKB2 -403.41 -17.48 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 VQ 

K-SE -391.01 38.56 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 VQ 

K-Trueb -374.96 26.31 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 VQ 

K-SSB-1 -430.84 11.49 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 VQ 

K-SSB-2 -443.59 21.94 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 VQ 

K-SC -403.94 31.09 0.00 10.67 10.19 6.00 -142.14 VQ 

K-BHKW -411.61 24.51 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 vLQ 
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Name 
X1 Y1 H1 X2 Y2 H2 Cq   

m m m m m m °   

N-S1-NW 45.94 30.34 0.00 40.50 24.77 0.00 2.50 vFQ 

N-S1-SO 65.12 2.15 0.00 69.28 6.32 0.00 4.00 vFQ 

E-S1-F 269.25 -45.64 9.50 253.03 -74.74 9.50 0.00 LQ 

E-S1-N 279.56 -47.14 0.00 262.12 -37.53 0.00 4.00 vFQ 
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E-S1-W 255.37 -38.14 0.00 239.81 -66.31 0.00 4.00 vFQ 

E-S1-S 241.55 -72.45 0.00 258.09 -81.92 0.00 4.00 vFQ 

E-S1-O 280.92 -52.20 0.00 265.22 -81.59 0.00 4.00 vFQ 

E-S2-N 271.97 -15.26 0.00 265.97 -13.11 0.00 1.00 vFQ 

E-S2-O 270.98 -24.50 1.70 269.06 -30.59 1.70 0.90 vFQ 

E-S2-S 259.59 -29.42 0.00 265.69 -31.53 0.00 2.50 vFQ 

 

Abbildung A1-1: Abbildung des in der Ausbreitungsrechnung verwendeten Geruchsquellen für die Betriebe 
B1, B3 und B4 in Böffingen. (Hintergrundkarte: Geoportal BW, LGL, www.lgl-bw.de) 

 
  

http://www.lgl-bw.de/
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Abbildung A1-2: Abbildung des in der Ausbreitungsrechnung verwendeten Geruchsquellen für den Be-
trieb B5 am Ahornhof. (Hintergrundkarte: Geoportal BW, LGL, www.lgl-bw.de) 

  

http://www.lgl-bw.de/
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Abbildung A1-3: Abbildung des in der Ausbreitungsrechnung verwendeten Geruchsquellen für die Kläran-
lage B6 Am Feldweg 38. (Hintergrundkarte: Geoportal BW, LGL, www.lgl-bw.de) 

http://www.lgl-bw.de/
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Anhang 2 – Eingangsdateien der Ausbreitungsrechnung  
 
Die Dateien mit zeitabhängigen Größen sind in Auszügen wiedergegeben, da der Umfang den Rahmen 
dieser Textdokumentation gesprengt hätte. 
Für die Geländehöhen wurden außerdem noch 6 Dateien srfa0i1.dmna, i=1,..6 für jedes Rechengitter 
vorgegeben, die wegen ihres Umfangs hier in der Text-Dokumentation ebenfalls keine Aufnahme finden 
konnten. 
 
======================================================================================= param.def 
.  
  Flags = +RATEDODOR+PLURIS 
  OdorThr = 0.25 
  Series = {variable_odor_ztr.def} 
  Seed = 11111 
  refdate = 2008-01-01T00:00:00+0100 
          Intervall =    1:00:00      
          Start =     0.00:00:00      
          Ende =    366.00:00:00      
          Average = 8784         
======================================================================================== grid.def 
. 
  refx = 464600.00  
  refy = 5364300.0  
  ggcs = UTM  
  sk = { 0.0 3.0 5.0 7.0 9.0 11.0 13.0 15.0 17.0 19.0 21.0 23.0 25.0 27.0 29.0 31.0 35.5 40.0 65.0 
100.0 150.0 200.0 300.0 400.0 500.0 600.0 700.0 800.0 1000.0 1200.0 1500.0}  
  nzd = 1  
  flags = +NESTED+BODIES  
-- 
!  Nm    | Nl Ni Nt Pt     Dd     Nx     Ny     Nz       Xmin       Ymin    Rf    Im         Ie 
---------+------------------------------------------------------------------------------------- 
N  06    |  1  1  3  3   64.0     50     44     30    -1382.0    -1232.0   0.5   200    1.0E-04 
N  05    |  2  1  3  3   32.0     84     70     30    -1126.0     -976.0   0.5   200    1.0E-04 
N  04    |  3  1  3  3   16.0    126    100     30     -806.0     -656.0   0.5   200    1.0E-04 
N  03    |  4  1  3  3    8.0    212    160     30     -646.0     -496.0   0.5   200    1.0E-04 
N  02    |  5  1  3  3    4.0    384    278     30     -566.0     -416.0   1.0   200    1.0E-04 
N  01    |  6  1  3  3    2.0    396    326     15     -158.0     -296.0   1.0   200    1.0E-04 
---------+------------------------------------------------------------------------------------- 
====================================================================================== stoffe.def 
.  
  Name = gas 
  Einheit = g       
  Rate = 8        
  Vsed = 0.0 
- 
!  Bezeichnung      Vdep       RefC      RefD     
K  odor            |     0.00        1.0       1.0 
K  odor_050        |     0.00        1.0       1.0 
K  odor_075        |     0.00        1.0       1.0 
K  odor_100        |     0.00        1.0       1.0 
- 
===================================================================================== sources.def 
.  
  xpoly = {     232.22     230.34     228.66     227.06     225.98     225.09     224.30     223.87     
223.64     223.78     224.06     224.62     225.56     226.73     228.00     229.78     231.89     
233.06     234.75     236.72     238.36     239.53     240.14     240.28     240.14     239.77     
239.16     237.89     236.39     234.70     232.22     270.35     280.68     290.45     283.85     
281.08     277.35     270.35    -401.20    -385.00    -359.12    -335.95    -334.94    -351.51    -
359.61    -359.12    -369.36    -370.90    -360.36    -384.40    -399.74    -401.20    -403.41    -
407.54    -411.02    -414.74    -417.36    -419.76    -421.71    -422.65    -422.80    -422.50    -
421.79    -420.55    -418.56    -416.76    -414.47    -411.44    -407.99    -404.24    -401.42    -
398.09    -394.45    -391.79    -389.84    -388.07    -386.72    -385.64    -385.04    -384.85    -
384.96    -385.30    -386.09    -387.21    -388.67    -390.14    -391.60    -393.59    -395.72    -
398.01    -400.11    -403.41    -391.01    -392.16    -393.19    -394.16    -394.89    -395.14    -
395.01    -394.44    -393.46    -391.84    -390.46    -389.19    -388.31    -387.59    -387.24    -
387.39    -387.91    -388.76    -389.76    -391.01    -374.96    -376.04    -377.19    -378.64    -
379.99    -380.94    -381.69    -382.01    -381.86    -381.31    -380.31    -379.01    -377.61    -
376.59    -375.49    -374.66    -374.21    -374.14    -374.34    -374.96    -430.84    -432.29    -
433.66    -434.76    -435.69    -436.31    -436.76    -436.71    -436.39    -435.74    -434.76    -
433.61    -432.31    -431.04    -430.14    -428.94    -427.84    -426.89    -426.14    -425.39    -
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425.04    -424.99    -425.29    -425.96    -426.96    -428.61    -430.84    -443.59    -444.36    -
444.96    -445.56    -445.91    -445.86    -445.69    -445.16    -444.49    -443.69    -442.46    -
441.06    -439.76    -438.61    -437.36    -436.26    -435.39    -434.86    -434.39    -434.01    -
434.16    -434.54    -435.19    -436.24    -437.34    -438.74    -440.34    -441.96    -443.59     
746.73     744.80     743.35     742.35     741.25     740.60     740.31     740.43     740.95     
742.06     743.40     744.75     746.38     747.84     749.06     750.29     751.40     752.27     
752.74     752.80     752.50     752.10     751.10     749.82     748.36     746.73     697.79     
695.28     693.18     691.60     690.15     688.92     687.99     687.17     687.00     687.11     
687.52     688.34     689.56     690.90     692.36     694.17     696.50     697.96     700.06     
701.93     703.45     704.79     706.01     707.06     707.88     708.29     708.35     708.23     
707.76     707.12     706.25     704.90     703.50     701.75     700.24     697.79     703.15     
701.23     699.42     697.79     696.50     695.28     694.40     693.94     693.76     693.94     
694.23     695.10     696.33     697.85     699.65     701.93     703.74     705.66     707.35     
708.70     709.98     711.15     712.08     712.55     712.84     712.66     712.37     711.67     
710.91     709.92     708.81     707.24     705.60     703.15     667.22     653.22     663.90     
678.36     672.82     676.73     676.26     687.05     686.88     686.41     687.17     689.68     
667.22     624.81     602.24     663.90     653.16     667.10     624.81 } 
  ypoly = {     -42.78     -42.96     -43.53     -44.37     -45.40     -46.39     -47.84     -49.34     
-50.93     -52.15     -53.51     -54.92     -56.23     -57.50     -58.34     -59.04     -59.32     
-59.32     -58.85     -57.92     -56.37     -54.59     -52.67     -51.07     -49.76     -48.36     
-46.86     -45.21     -44.09     -43.25     -42.78     -77.98     -83.52     -65.48     -61.82     
-66.78     -64.82     -77.98       6.41     -14.96       5.02     -24.53     -23.74      -2.59       
7.84       8.14      21.60      20.32       6.79     -12.00       7.61       6.41     -17.48     -
17.78     -18.79     -20.85     -23.06     -26.10     -30.00     -33.68     -37.01     -39.75     -
42.68     -45.38     -48.34     -50.33     -52.13     -53.78     -54.94     -55.35     -55.24     -
54.49     -52.91     -51.04     -49.20     -46.99     -44.81     -41.93     -39.19     -36.30     -
34.46     -32.21     -29.55     -27.15     -24.94     -23.21     -21.83     -20.40     -19.20     -
18.34     -17.74     -17.48      38.56      38.44      38.01      37.29      36.16      34.74      
33.46      32.21      31.29      30.61      30.66      31.14      31.86      32.91      34.21      
35.66      36.76      37.76      38.34      38.56      26.31      27.29      27.74      27.81      
27.39      26.64      25.56      24.06      22.71      21.69      20.69      20.06      19.99      
20.24      20.94      21.94      23.01      23.81      25.19      26.31      11.49      11.29      
10.76      10.06       9.06       7.94       6.24       5.01       3.41       2.21       1.09       
0.34      -0.16      -0.31      -0.31      -0.04       0.41       1.19       2.04       3.34       
4.61       6.14       7.56       8.89       9.94      11.01      11.49      21.94      21.29      
20.49      19.26      17.91      16.56      15.49      14.36      13.36      12.54      11.79      
11.26      11.26      11.41      11.96      12.59      13.44      14.21      15.24      16.81      
18.06      19.49      20.79      21.84      22.56      23.01      23.14      22.79      21.94     
448.84     448.55     447.96     447.15     445.86     444.46     442.71     441.55     439.80     
438.28     437.17     436.65     436.36     436.47     436.88     437.58     438.69     440.15     
441.61     443.01     444.46     445.57     446.91     447.85     448.55     448.84     513.06     
512.77     512.07     511.14     509.91     508.45     506.88     504.43     502.50     500.81     
499.12     497.14     495.44     494.04     493.11     492.29     491.83     491.77     491.94     
492.59     493.40     494.34     495.68     497.31     499.18     500.99     502.68     504.02     
505.83     507.34     508.74     510.26     511.37     512.18     512.77     513.06     490.43     
490.25     489.67     488.74     487.63     486.05     484.36     482.73     480.80     479.23     
477.95     476.14     474.50     473.10     472.17     471.53     471.41     471.76     472.35     
473.16     474.21     475.67     477.30     478.94     480.92     482.55     483.95     485.53     
486.64     487.80     488.74     489.67     490.19     490.43     521.58     497.66     470.42     
462.20     487.10     492.88     496.61     498.83     499.64     503.38     506.12     510.38     
521.58     545.67     506.41     470.30     497.72     521.63     545.67 } 
  npoly = {    "E-GG1"    "E-GG1"    "E-GG1"    "E-GG1"    "E-GG1"    "E-GG1"    "E-GG1"    "E-
GG1"    "E-GG1"    "E-GG1"    "E-GG1"    "E-GG1"    "E-GG1"    "E-GG1"    "E-GG1"    "E-GG1"    "E-
GG1"    "E-GG1"    "E-GG1"    "E-GG1"    "E-GG1"    "E-GG1"    "E-GG1"    "E-GG1"    "E-GG1"    "E-
GG1"    "E-GG1"    "E-GG1"    "E-GG1"    "E-GG1"    "E-GG1"    "E-FS2"    "E-FS2"    "E-FS2"    "E-
FS2"    "E-FS2"    "E-FS2"    "E-FS2"  "K-Rinne"  "K-Rinne"  "K-Rinne"  "K-Rinne"  "K-Rinne"  "K-
Rinne"  "K-Rinne"  "K-Rinne"  "K-Rinne"  "K-Rinne"  "K-Rinne"  "K-Rinne"  "K-Rinne"  "K-Rinne"   
"K-NKB2"   "K-NKB2"   "K-NKB2"   "K-NKB2"   "K-NKB2"   "K-NKB2"   "K-NKB2"   "K-NKB2"   "K-NKB2"   
"K-NKB2"   "K-NKB2"   "K-NKB2"   "K-NKB2"   "K-NKB2"   "K-NKB2"   "K-NKB2"   "K-NKB2"   "K-NKB2"   
"K-NKB2"   "K-NKB2"   "K-NKB2"   "K-NKB2"   "K-NKB2"   "K-NKB2"   "K-NKB2"   "K-NKB2"   "K-NKB2"   
"K-NKB2"   "K-NKB2"   "K-NKB2"   "K-NKB2"   "K-NKB2"   "K-NKB2"   "K-NKB2"   "K-NKB2"   "K-NKB2"   
"K-NKB2"   "K-NKB2"   "K-NKB2"   "K-NKB2"     "K-SE"     "K-SE"     "K-SE"     "K-SE"     "K-SE"     
"K-SE"     "K-SE"     "K-SE"     "K-SE"     "K-SE"     "K-SE"     "K-SE"     "K-SE"     "K-SE"     
"K-SE"     "K-SE"     "K-SE"     "K-SE"     "K-SE"     "K-SE"  "K-Trueb"  "K-Trueb"  "K-Trueb"  "K-
Trueb"  "K-Trueb"  "K-Trueb"  "K-Trueb"  "K-Trueb"  "K-Trueb"  "K-Trueb"  "K-Trueb"  "K-Trueb"  "K-
Trueb"  "K-Trueb"  "K-Trueb"  "K-Trueb"  "K-Trueb"  "K-Trueb"  "K-Trueb"  "K-Trueb"  "K-SSB-1"  "K-
SSB-1"  "K-SSB-1"  "K-SSB-1"  "K-SSB-1"  "K-SSB-1"  "K-SSB-1"  "K-SSB-1"  "K-SSB-1"  "K-SSB-1"  "K-
SSB-1"  "K-SSB-1"  "K-SSB-1"  "K-SSB-1"  "K-SSB-1"  "K-SSB-1"  "K-SSB-1"  "K-SSB-1"  "K-SSB-1"  "K-
SSB-1"  "K-SSB-1"  "K-SSB-1"  "K-SSB-1"  "K-SSB-1"  "K-SSB-1"  "K-SSB-1"  "K-SSB-1"  "K-SSB-2"  "K-
SSB-2"  "K-SSB-2"  "K-SSB-2"  "K-SSB-2"  "K-SSB-2"  "K-SSB-2"  "K-SSB-2"  "K-SSB-2"  "K-SSB-2"  "K-
SSB-2"  "K-SSB-2"  "K-SSB-2"  "K-SSB-2"  "K-SSB-2"  "K-SSB-2"  "K-SSB-2"  "K-SSB-2"  "K-SSB-2"  "K-
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SSB-2"  "K-SSB-2"  "K-SSB-2"  "K-SSB-2"  "K-SSB-2"  "K-SSB-2"  "K-SSB-2"  "K-SSB-2"  "K-SSB-2"  "K-
SSB-2"     "P-GG"     "P-GG"     "P-GG"     "P-GG"     "P-GG"     "P-GG"     "P-GG"     "P-GG"     
"P-GG"     "P-GG"     "P-GG"     "P-GG"     "P-GG"     "P-GG"     "P-GG"     "P-GG"     "P-GG"     
"P-GG"     "P-GG"     "P-GG"     "P-GG"     "P-GG"     "P-GG"     "P-GG"     "P-GG"     "P-GG" "P-
BGA-GR1" "P-BGA-GR1" "P-BGA-GR1" "P-BGA-GR1" "P-BGA-GR1" "P-BGA-GR1" "P-BGA-GR1" "P-BGA-GR1" "P-
BGA-GR1" "P-BGA-GR1" "P-BGA-GR1" "P-BGA-GR1" "P-BGA-GR1" "P-BGA-GR1" "P-BGA-GR1" "P-BGA-GR1" "P-
BGA-GR1" "P-BGA-GR1" "P-BGA-GR1" "P-BGA-GR1" "P-BGA-GR1" "P-BGA-GR1" "P-BGA-GR1" "P-BGA-GR1" "P-
BGA-GR1" "P-BGA-GR1" "P-BGA-GR1" "P-BGA-GR1" "P-BGA-GR1" "P-BGA-GR1" "P-BGA-GR1" "P-BGA-GR1" "P-
BGA-GR1" "P-BGA-GR1" "P-BGA-GR1" "P-BGA-GR1" "P-BGA-GR2" "P-BGA-GR2" "P-BGA-GR2" "P-BGA-GR2" "P-
BGA-GR2" "P-BGA-GR2" "P-BGA-GR2" "P-BGA-GR2" "P-BGA-GR2" "P-BGA-GR2" "P-BGA-GR2" "P-BGA-GR2" "P-
BGA-GR2" "P-BGA-GR2" "P-BGA-GR2" "P-BGA-GR2" "P-BGA-GR2" "P-BGA-GR2" "P-BGA-GR2" "P-BGA-GR2" "P-
BGA-GR2" "P-BGA-GR2" "P-BGA-GR2" "P-BGA-GR2" "P-BGA-GR2" "P-BGA-GR2" "P-BGA-GR2" "P-BGA-GR2" "P-
BGA-GR2" "P-BGA-GR2" "P-BGA-GR2" "P-BGA-GR2" "P-BGA-GR2" "P-BGA-GR2" "P-BGA-rest" "P-BGA-rest" "P-
BGA-rest" "P-BGA-rest" "P-BGA-rest" "P-BGA-rest" "P-BGA-rest" "P-BGA-rest" "P-BGA-rest" "P-BGA-
rest" "P-BGA-rest" "P-BGA-rest" "P-BGA-rest" "P-BGA-FS" "P-BGA-FS" "P-BGA-FS" "P-BGA-FS" "P-BGA-
FS" "P-BGA-FS" } 
- 
!  Name                 |         Xq         Yq       Hq       Aq       Bq       Cq       Wq 
------------------------+------------------------------------------------------------------- 
Q  N-FM                 |      35.72      41.62     0.00     3.66     3.34     1.50   -59.93 
Q  N-FS1                |      27.75      44.45     0.00    16.16     4.62     1.60   -56.87 
Q  N-FS2                |      16.65      54.52     0.00     4.11    16.37     1.85  -147.48 
Q  E-K1                 |     277.36     -64.85     0.00     3.25    15.48     3.00   151.80 
Q  E-K2                 |     243.48     -34.05     0.00     6.11     6.47     3.00  -124.56 
Q  E-GG1                |     232.22     -42.78     3.00     0.00     0.00     1.00     0.00 
Q  E-FM                 |     233.42     -29.65     0.00     6.70     9.01     1.50  -111.72 
Q  E-GG2                |     245.02     -48.82     0.00     1.00     2.20     0.50   -90.87 
Q  E-FS1                |     211.55     -72.07     0.00    13.57    24.21     2.50  -105.38 
Q  E-FS2                |     270.35     -77.98     0.00     0.00     0.00     3.00     0.00 
Q  M-S1-K1              |     239.35      72.15     7.00     0.00     0.00     0.10     0.00 
Q  M-S1-K2              |     236.25      65.95     7.00     0.00     0.00     0.10     0.00 
Q  M-S1-K3              |     252.45      63.25     7.00     0.00     0.00     0.10     0.00 
Q  K-Zulauf             |    -406.66      44.01     0.00     5.60    10.57     0.50  -141.34 
Q  K-Sandfang           |    -388.01      16.71     0.00    14.58     2.92     0.50  -141.89 
Q  K-Fettfang           |    -385.96      14.14     0.00    14.57     1.27     0.50  -142.11 
Q  K-Rinne              |    -401.20       6.41     0.00     0.00     0.00     0.50     0.00 
Q  K-Regen              |    -394.74       1.66     0.00     6.00    30.21     0.50   -51.99 
Q  K-VKB                |    -384.41     -11.59     0.00    19.10    10.60     0.50    37.77 
Q  K-VUK                |    -375.86       8.49     0.00    10.60     1.27     0.50   -51.99 
Q  K-Bel1               |    -368.34       0.91     0.00    11.64    10.60     0.50    37.76 
Q  K-Bel2               |    -357.94       5.64     0.00    31.51    12.74     0.50  -142.12 
Q  K-Bel3               |    -347.46      -7.71     0.00    32.79     9.99     0.50  -142.03 
Q  K_Bel4               |    -341.06     -15.96     0.00    32.80     9.75     0.50  -142.15 
Q  K-NKB1               |    -360.32     -44.51     0.00     9.92    33.46     0.50   -52.10 
Q  K-NKB2               |    -403.41     -17.48     0.00     0.00     0.00     0.50     0.00 
Q  K-SE                 |    -391.01      38.56     0.00     0.00     0.00     0.50     0.00 
Q  K-Trueb              |    -374.96      26.31     0.00     0.00     0.00     0.50     0.00 
Q  K-SSB-1              |    -430.84      11.49     0.00     0.00     0.00     5.00     0.00 
Q  K-SSB-2              |    -443.59      21.94     0.00     0.00     0.00     5.00     0.00 
Q  K-BHKW               |    -411.61      24.51     0.00     0.00     0.00     7.00     0.00 
Q  K-SC                 |    -403.94      31.09     0.00    10.67    10.19     6.00  -142.14 
Q  P-S1-K1              |     733.31     397.57     0.00     0.00     0.00     8.00     0.00 
Q  P-S1-K2              |     744.51     405.62     0.00     0.00     0.00     8.00     0.00 
Q  P-S2-K1              |     715.35     402.29     0.00     0.00     0.00     6.00     0.00 
Q  P-S2-K2              |     720.01     405.73     0.00     0.00     0.00     6.00     0.00 
Q  P-S2-K3              |     727.83     411.51     0.00     0.00     0.00     6.00     0.00 
Q  P-S2-K4              |     738.68     419.56     0.00     0.00     0.00     6.00     0.00 
Q  P-S3-K1              |     714.24     419.67     0.00     0.00     0.00     7.50     0.00 
Q  P-S3-K2              |     706.30     430.76     0.00     0.00     0.00     7.50     0.00 
Q  P-S4-K1              |     769.19     420.84     0.00     0.00     0.00     8.00     0.00 
Q  P-S4-K2              |     763.12     425.45     0.00     0.00     0.00     8.00     0.00 
Q  P-S4-K3              |     757.17     429.94     0.00     0.00     0.00     8.00     0.00 
Q  P-S5-K1              |     782.90     435.07     0.00     0.00     0.00     5.50     0.00 
Q  P-S5-K2              |     776.36     439.91     0.00     0.00     0.00     5.50     0.00 
Q  P-S6-K1              |     810.20     463.65     0.00     3.09     4.01     7.00    54.46 
Q  P-S6-AL1             |     802.55     489.96     0.00    42.94    11.97     2.00   -36.60 
Q  P-S6-AL2             |     784.18     465.17     0.00     6.84    26.34     2.00  -126.72 
Q  P-GG                 |     746.73     448.84     0.00     0.00     0.00     1.50     0.00 
Q  P-FM                 |     676.85     492.76     0.00     8.48     6.98     2.00   144.24 
Q  P-BGA-FSD            |     677.37     496.73     0.00     2.82     6.69     4.00   -77.42 
Q  P-BGA-GR1            |     697.79     513.06     0.00     0.00     0.00     3.00     0.00 
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Q  P-BGA-GR2            |     703.15     490.43     0.00     0.00     0.00     3.00     0.00 
Q  P-BGA-rest           |     667.22     521.58     0.00     0.00     0.00     0.50     0.00 
Q  P-BGA-FS             |     624.81     545.67     0.00     0.00     0.00     3.00     0.00 
Q  P-BGA-BHKW1          |     696.33     447.56     0.00     0.00     0.00     7.50     0.00 
Q  P-BGA-BHKW2          |     693.06     445.28     0.00     0.00     0.00     7.50     0.00 
- 
!  Name                   |         X1         Y1       H1         X2         Y2       H2       Cq 
--------------------------+---------------------------------------------------------------------- 
Q  E-S1-F               |     269.25     -45.64     9.50     253.03     -74.74     9.50     0.00 
Q  E-S1-N               |     279.56     -47.14     0.00     262.12     -37.53     0.00     4.00 
Q  E-S1-W               |     255.37     -38.14     0.00     239.81     -66.31     0.00     4.00 
Q  E-S1-S               |     241.55     -72.45     0.00     258.09     -81.92     0.00     4.00 
Q  E-S1-O               |     280.92     -52.20     0.00     265.22     -81.59     0.00     4.00 
Q  E-S2-N               |     271.97     -15.26     0.00     265.97     -13.11     0.00     1.00 
Q  E-S2-O               |     270.98     -24.50     1.70     269.06     -30.59     1.70     0.90 
Q  E-S2-S               |     259.59     -29.42     0.00     265.69     -31.53     0.00     2.50 
Q  N-S1-NW              |      45.94      30.34     0.00      40.50      24.77     0.00     2.50 
Q  N-S1-SO              |      65.12       2.15     0.00      69.28       6.32     0.00     4.00 
- 
=================================================================================== emissions.def 
. 
!      Source |     gas.odor  gas.odor_050  gas.odor_075  gas.odor_100 
-         --- +          ---           ---           ---           --- 
E     N-S1-NW |        0.000       158.000         0.000         0.000 
E     N-S1-SO |        0.000        83.000         0.000         0.000 
E        N-FM |        0.000        60.000         0.000         0.000 
E       N-FS1 |        0.000         0.000         0.000             ? 
E       N-FS2 |        0.000         0.000         0.000             ? 
-                                                                      
E      E-S1-F |        0.000       500.000         0.000         0.000 
E      E-S1-N |        0.000        84.000         0.000         0.000 
E      E-S1-W |        0.000       167.000         0.000         0.000 
E      E-S1-S |        0.000        84.000         0.000         0.000 
E      E-S1-O |        0.000       167.000         0.000         0.000 
E      E-S2-N |        0.000        24.000         0.000         0.000 
E      E-S2-O |        0.000        53.000         0.000         0.000 
E      E-S2-S |        0.000       135.000         0.000         0.000 
E        E-K1 |        0.000        35.000         0.000         0.000 
E        E-K2 |        0.000        23.000         0.000         0.000 
E       E-GG1 |        0.000       272.000         0.000         0.000 
E        E-FM |        0.000       137.000         0.000         0.000 
E       E-GG2 |        0.000         6.000         0.000         0.000 
E       E-FS1 |        0.000         0.000         0.000             ? 
E       E-FS2 |        0.000             ?         0.000             ? 
-                                                                      
E     M-S1-K1 |        0.000         0.000       150.000         0.000 
E     M-S1-K2 |        0.000         0.000       150.000         0.000 
E     M-S1-K3 |        0.000         0.000       150.000         0.000 
-                                                                      
E    K-Zulauf |        0.000         0.000         0.000        16.000 
E  K-Sandfang |        0.000         0.000         0.000        24.000 
E  K-Fettfang |        0.000         0.000         0.000        69.000 
E     K-Rinne |        0.000         0.000         0.000        43.000 
E     K-Regen |        0.000         0.000         0.000        42.000 
E       K-VKB |        0.000         0.000         0.000       154.000 
E       K-VUK |        0.000         0.000         0.000        34.000 
E      K-Bel1 |        0.000         0.000         0.000        63.000 
E      K-Bel2 |        0.000         0.000         0.000       183.000 
E      K-Bel3 |        0.000         0.000         0.000        58.000 
E      K_Bel4 |        0.000         0.000         0.000        58.000 
E      K-NKB2 |        0.000         0.000         0.000        37.000 
E      K-NKB1 |        0.000         0.000         0.000       125.000 
E        K-SE |        0.000         0.000         0.000       252.000 
E     K-Trueb |        0.000         0.000         0.000       419.000 
E     K-SSB-1 |        0.000         0.000         0.000        50.000 
E     K-SSB-2 |        0.000         0.000         0.000        50.000 
E      K-BHKW |        0.000         0.000         0.000       207.000 
E        K-SC |        0.000         0.000         0.000         2.000 
-                                                                      
E     P-S1-K1 |        0.000         0.000       264.000         0.000 
E     P-S1-K2 |        0.000         0.000       264.000         0.000 
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E     P-S2-K1 |        0.000         0.000       134.000         0.000 
E     P-S2-K2 |        0.000         0.000       134.000         0.000 
E     P-S2-K3 |        0.000         0.000       134.000         0.000 
E     P-S2-K4 |        0.000         0.000       134.000         0.000 
E     P-S3-K1 |        0.000         0.000       192.000         0.000 
E     P-S3-K2 |        0.000         0.000       192.000         0.000 
E     P-S4-K1 |        0.000         0.000       350.000         0.000 
E     P-S4-K2 |        0.000         0.000       350.000         0.000 
E     P-S4-K3 |        0.000         0.000       350.000         0.000 
E     P-S5-K1 |        0.000         0.000       225.000         0.000 
E     P-S5-K2 |        0.000         0.000       225.000         0.000 
E     P-S6-K1 |        0.000         0.000      7875.000         0.000 
E    P-S6-AL1 |        0.000         0.000      1418.000         0.000 
E    P-S6-AL2 |        0.000         0.000       945.000         0.000 
E        P-GG |        0.000         0.000       119.000         0.000 
E        P-FM |        0.000         0.000       168.000         0.000 
E   P-BGA-FSD |        0.000         0.000         0.000             ? 
E   P-BGA-GR1 |        0.000         0.000         0.000       421.000 
E   P-BGA-GR2 |        0.000         0.000         0.000       345.000 
E  P-BGA-rest |        0.000         0.000         0.000       129.000 
E    P-BGA-FS |        0.000         0.000         0.000             ? 
E P-BGA-BHKW1 |        0.000         0.000         0.000       853.000 
E P-BGA-BHKW2 |        0.000         0.000         0.000       862.000 
-         --- +          ---           ---           ---           ---
====================================================================================== bodies.def 
.  
  Btype = TOWER 
- 
!                 Name |           Xb           Yb           Db           Cb 
-----------------------+---------------------------------------------------- 
B                 S207 |       232.03       -51.12        16.60         3.00 
---------------------------------------------------------------------------- 
- 
. 
  Btype = BOX 
- 
!  Name                 |         Xb         Yb       Ab       Bb       Cb       Wb 
------------------------+---------------------------------------------------------- 
B  S4                   |      24.12      24.15     4.22     5.12     3.00   -42.10 
B  S5                   |      31.85      26.78     7.15     8.59    11.00  -132.48 
B  S6                   |      37.38      16.52     2.64     2.71     3.00   137.49 
B  S7                   |      35.15       2.82     6.13     6.18     5.00  -142.45 
B  S9                   |      20.18      -0.85     5.68    15.66     5.00  -151.53 
B  S10                  |      18.48     -14.25     4.61     2.58     5.00   -61.03 
B  S11                  |      -5.65     -28.85    11.23     8.41     7.00   -57.11 
B  S12                  |       3.52     -21.12     3.66     5.97     3.00  -146.84 
B  S13                  |      11.22     -24.95     8.36    16.38     7.00   -62.76 
B  S14                  |      15.62     -33.48     6.29     9.56     7.00    27.64 
B  S15                  |      33.92     -42.62     6.03     8.01     5.00   -53.46 
B  S16                  |      68.35     -43.78     9.77     6.91     5.00   126.67 
B  S17                  |      69.48     -38.22     7.62     6.24     3.00    36.82 
B  S18                  |      49.72     -30.58    12.32    20.81    13.00   -52.62 
B  S19                  |      32.08     -12.22    17.41     8.28     9.00   -52.78 
B  S21                  |      70.58     -14.92    20.46    14.31    13.00   -46.06 
B  S22                  |      94.55     -36.25    11.29    11.76     7.00    43.97 
B  S23                  |      73.72      12.58    13.82    25.18    15.00   136.39 
B  S24                  |      49.25      31.62    12.50    17.29     9.00  -132.89 
B  S27                  |      92.68      38.18    14.53    20.48    15.00   157.61 
B  S28                  |      83.42      55.68    11.39    13.51    13.00  -109.50 
B  S29                  |      82.08      73.08    15.99    20.59    11.00  -109.58 
B  S30                  |      62.28      63.22    15.52    12.68    11.00   -19.84 
B  S31                  |      79.22      82.45     4.59    26.41     5.00  -110.31 
B  S32                  |      84.72      90.92     9.01     6.48     7.00   -86.82 
B  S33                  |      93.88      87.82     3.01     3.98     7.00  -176.15 
B  S34                  |      82.68      90.25     2.17     2.40     7.00   -87.36 
B  S35                  |     126.55     128.85    12.85    22.34    15.00   149.42 
B  S36                  |     137.52     125.55    14.39     8.74    13.00  -118.64 
B  S37                  |     139.25      97.25     6.96     5.30     3.00  -105.57 
B  S38                  |     127.52      91.48    24.97    15.10    13.00  -107.08 
B  S41                  |     138.78      44.35    10.64     8.98     9.00  -108.26 
B  S42                  |     146.75      35.92     3.62     4.91     5.00   -18.19 
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B  S43                  |     166.82      47.48    12.32    17.40    11.00   160.77 
B  S45                  |     149.82      39.68     1.80     5.01     7.00   -19.04 
B  S44                  |     147.42      54.15     8.17     8.49     7.00  -109.50 
B  S54                  |     108.38     -11.08     7.61     7.03     7.00  -102.39 
B  S55                  |     112.55     -24.08     4.38     2.64     7.00    76.81 
B  S49                  |     113.45      -5.58     7.27    11.43     7.00    53.30 
B  S50                  |     110.65       9.88    10.72     2.17    11.00  -126.66 
B  S51                  |      88.92       1.25    12.11    18.01    13.00   -37.25 
B  S72                  |      41.72      81.28     4.22    12.21     3.00  -133.89 
B  S73                  |      61.52      60.95     5.79    13.85     7.00  -108.09 
B  S74                  |      74.32      20.98     8.67     2.88     3.00   -22.62 
B  S75                  |      68.25      26.48     4.23     4.99     3.00   -22.80 
B  S76                  |      21.25      37.05    14.28     4.46     5.00   -56.90 
B  S77                  |      31.78      26.95     3.36     1.30     5.00  -147.57 
B  S131                 |     128.51      13.11    12.63     9.23     5.00   -14.30 
B  S159                 |     149.95     -15.50    10.00    21.92    11.00   173.86 
B  S160                 |     127.69     -35.42    10.70    19.32    11.00    -5.99 
B  S161                 |     107.06     -44.14    11.90     8.39    11.00   -45.16 
B  S162                 |     118.50     -41.70     9.81     5.67    11.00  -135.33 
B  S163                 |     143.16     -48.96     3.66     6.89     3.00  -179.61 
B  S164                 |     147.14     -41.56    14.55    16.95    13.00   -93.32 
B  S165                 |     162.61     -64.53     7.69     9.05     7.00    87.56 
B  S166                 |     174.66     -38.93     6.38     4.75     3.00    12.30 
B  S167                 |     177.19     -24.26     8.11     9.36     9.00  -167.56 
B  S168                 |     173.72     -45.64     5.16     4.74     5.00    24.70 
B  S169                 |     141.14      61.09     6.80     7.29     5.00    72.03 
B  S170                 |     186.37      10.66     4.02     8.92     5.00  -148.31 
B  S171                 |     168.05      -8.75    12.55    25.89     9.00   -60.98 
B  S172                 |     178.59     -19.34     2.75     2.16     3.00    29.62 
B  S173                 |     195.00     -11.51     4.83    13.33     3.00   119.27 
B  S174                 |     199.08     -16.15     5.80     6.88     5.00  -144.14 
B  S175                 |     125.91    -108.54    20.59     8.61    11.00    31.88 
B  S176                 |     146.44     -95.79     8.61     4.32     5.00   121.87 
B  S177                 |     116.20    -101.18     3.22    10.62     3.00   -57.43 
B  S178                 |     132.98     -89.18     4.74     7.18     4.00   -58.08 
B  S179                 |     167.39     -94.43     2.96     5.76     3.00  -129.39 
B  S180                 |     169.97    -102.87    10.11    12.40    11.00  -136.22 
B  S181                 |     161.77    -110.55     5.64     2.12     9.00   -47.02 
B  S182                 |     162.98    -120.44     7.49     6.93     3.00    43.48 
B  S183                 |     153.14    -120.07     6.24     4.35    11.00  -131.96 
B  S185                 |     152.62    -137.79    13.00     4.42    11.00    49.53 
B  S186                 |     146.95    -128.79    10.11     9.74    11.00   -40.48 
B  S187                 |     141.14    -128.27     6.51     6.44     3.00  -131.46 
B  S188                 |     145.92    -144.91     4.63    12.24    11.00   139.97 
B  S189                 |     136.08    -138.30     4.56     7.82    11.00  -129.89 
B  S190                 |     130.83    -146.41     6.45     5.59    11.00   -40.24 
B  S191                 |     133.12    -150.07     6.45     2.23    11.00   -40.87 
B  S192                 |     123.09    -143.18    12.96     5.91     3.00  -131.19 
B  S193                 |     125.25    -174.44    10.70     4.92     9.00    48.91 
B  S194                 |     125.86    -157.47     6.24     9.23     9.00  -131.29 
B  S195                 |     118.50    -166.94     5.57     6.14     9.00   -42.22 
B  S196                 |     104.11    -172.10     8.27     5.18     3.00   -24.09 
B  S197                 |     101.58    -173.36     6.75     8.03     9.00  -114.47 
B  S198                 |     105.00    -189.82     7.89     8.61     9.00    66.17 
B  S199                 |      83.20    -194.03     9.13    16.60     9.00    60.76 
B  S200                 |      81.84    -181.19     2.39     4.43     3.00  -118.46 
B  S201                 |     113.72    -202.94    12.85    10.15     9.00  -128.33 
B  S202                 |     127.27    -212.36     6.50     6.00     5.00   141.15 
B  S203                 |      74.53    -221.27     9.40     4.70     9.00   -73.19 
B  S204                 |      85.12    -218.69     6.52    10.11     9.00  -162.74 
B  S205                 |      89.86    -234.25     6.60     6.50     3.00   106.51 
B  S206                 |     205.55     -94.10    14.04     9.53     5.00  -124.81 
B  S208                 |     258.47     -37.95    36.01    24.93     9.00  -119.30 
B  S209                 |     202.59      10.28     8.63    20.81    11.00  -111.54 
B  S210                 |     204.47       0.95     3.85    15.24     5.00  -112.23 
B  S211                 |     221.77      -6.31     5.40     7.61     7.00  -126.23 
B  S212                 |     225.42      -4.58     3.89     5.17     7.00  -126.14 
B  S213                 |     232.36      -6.45     4.60     2.50     3.00  -119.96 
B  S214                 |     244.87      -7.06    14.48    29.36    11.00  -110.66 
B  S215                 |     255.66     -35.98     9.52    20.44     5.00    69.32 
B  S216                 |     271.03     -19.72     2.58     6.21     3.00  -116.95 
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B  S217                 |     277.45     -20.00     8.49    16.25    11.00  -116.56 
B  S218                 |     283.87     -33.59     3.73     1.57    11.00   -26.89 
B  S219                 |     295.50     -56.79     3.89     7.30     3.00  -126.65 
B  S220                 |     312.37     -44.75    12.83    18.83     9.00  -126.50 
B  S221                 |     340.27     -58.15    14.44     9.16     5.00  -116.40 
B  S222                 |     305.11     -78.26    16.60    10.98    11.00  -106.24 
B  S223                 |     303.19    -102.40     5.94     7.71     3.00   -17.33 
B  S224                 |     309.37     -77.04     3.06     6.83     3.00  -104.70 
B  S225                 |     294.05    -146.88     9.43     7.11     9.00    68.41 
B  S226                 |     292.87    -133.80     2.67     5.74     3.00  -111.54 
B  S227                 |     291.00    -153.96     5.92     6.57     5.00   159.13 
B  S228                 |     282.56    -150.82     6.66     3.90     3.00  -110.60 
B  S229                 |     287.86    -162.54     3.36     3.77     3.00    71.11 
B  S230                 |     363.52     -72.21    24.74    18.07     7.00  -116.08 
B  S231                 |     430.45     -69.73    10.15    12.02     9.00  -115.16 
B  S232                 |     444.75    -118.38    10.08    17.65    11.00  -156.36 
B  S233                 |     421.78    -137.98     8.31    13.77     7.00   -66.75 
B  S234                 |     488.02    -100.52    10.53    13.55    11.00  -101.78 
B  S235                 |     501.70     -99.87     6.26    12.19     5.00  -101.31 
B  S236                 |     513.19    -102.21     4.78     6.83     5.00  -101.08 
B  S237                 |     519.33    -103.48    14.04    20.00     9.00   -97.54 
B  S238                 |     357.61     -26.42    18.09    36.04     7.00  -116.66 
B  S239                 |     267.09      -3.55    22.63     8.94     7.00   -20.24 
B  S240                 |     270.89       6.72     2.95    11.52     5.00  -109.98 
B  S241                 |     267.23       8.22     7.94     4.47     3.00  -111.11 
B  S242                 |     259.36      24.95    10.01    21.51    13.00   160.26 
B  S243                 |     246.33      29.73    10.61     4.74     7.00  -111.24 
B  S244                 |     242.44      13.09     2.40     6.81     7.00   -20.56 
B  S248                 |     208.22      44.12     9.19     8.16     7.00  -140.38 
B  S249                 |     214.45      55.51    12.40    21.93     9.00  -141.07 
B  S250                 |     184.87      41.31    23.66    11.30    13.00   -50.95 
B  S251                 |     208.22      33.58    11.63     7.77    13.00  -141.12 
B  S252                 |     182.06      44.69     5.37    11.33     3.00   -51.05 
B  S145                 |     144.00     144.20    15.52    10.54    13.00  -109.59 
B  S146                 |     151.64     125.26     8.17    13.55    13.00    71.44 
B  S147                 |     141.09     125.92     9.08     2.85     5.00   -28.02 
B  S148                 |     142.12     128.92     3.26     9.23     5.00  -108.34 
B  S149                 |     161.16     142.13     5.89     4.38     3.00  -127.24 
B  S151                 |     156.94     139.74     4.57     7.98     3.00   159.01 
B  S150                 |     166.59     140.40     5.02     4.92     3.00  -126.66 
B  S155                 |     185.06      77.73     2.96     3.47     3.00  -161.07 
B  S157                 |     172.17      63.67     5.04     4.75    17.00    20.23 
B  S158                 |     173.39      45.25     8.54     4.23     5.00   160.77 
B  S423                 |     264.98      67.75     7.42     4.59     3.00   153.76 
B  S424                 |     259.78     126.34     5.32    14.53    13.00  -116.23 
B  S425                 |     262.45     113.64     5.85     7.99    13.00    64.64 
B  S426                 |     268.08     111.48     5.14     6.33    13.00    64.57 
B  S427                 |     255.94     131.07     5.53     3.86     3.00  -116.13 
B  S428                 |     258.33     128.07     5.91     4.47     3.00   -25.34 
B  S429                 |     195.56     128.68     5.16     2.58     3.00   -15.80 
B  S430                 |     198.70     134.77     4.92     4.12     3.00  -109.47 
B  S431                 |     203.44     133.13     1.42     2.61     3.00   162.22 
B  S432                 |     202.92     144.10    10.55     4.15     5.00    28.39 
B  S433                 |     210.56     156.99     4.53     3.88     5.00  -151.58 
B  S434                 |     177.28     161.30     5.64     9.99     3.00   138.23 
B  S435                 |     178.64     164.16     4.55     4.11     3.00   137.93 
B  S436                 |     176.39     156.71     3.35     5.95     3.00   142.68 
B  S437                 |     154.55     167.77    16.14     9.66    11.00   -41.70 
B  S438                 |     183.14     175.32    10.12    17.86     9.00   138.19 
B  S439                 |     138.84     209.02    24.22    13.32    11.00  -125.23 
B  S440                 |     135.14     180.62     2.33     5.63    11.00    55.52 
B  S441                 |     144.28     206.26     1.84     3.38    11.00  -127.66 
B  S442                 |     163.08     199.46    15.93    12.21     9.00   146.40 
B  S443                 |     170.86     206.07    13.08     7.13     7.00   144.77 
B  S444                 |     155.81     207.66     5.25     3.35     5.00   147.02 
B  S445                 |     133.78     206.63     7.45     3.94     3.00  -124.49 
B  S446                 |     110.34     193.55    12.47     4.76     5.00     9.96 
B  S447                 |     114.61     201.10     2.44     6.93     5.00   -78.69 
B  S448                 |     104.53     183.85    11.24    12.99    13.00  -126.04 
B  S449                 |     118.41     177.85     6.24     3.49     5.00   144.16 
B  S450                 |     113.30     181.51     5.32     3.35     5.00   153.89 
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B  S451                 |     107.77     167.77    15.58     6.90     6.00   143.44 
B  S452                 |      81.09     174.38    27.67     6.44     6.00   -42.66 
B  S454                 |      79.27     172.55     6.53    10.51     6.00   -43.01 
B  S455                 |      86.44     180.29     2.16     9.39     6.00  -132.77 
B  S456                 |      91.17     184.79     6.00     6.00     3.00  -133.42 
B  S457                 |     103.69     162.29     9.07    26.76    11.00  -109.86 
B  S413                 |     227.95      90.81    19.99     4.46     3.00  -123.92 
B  S414                 |     221.91      70.65    10.44     2.95     3.00    57.09 
B  S415                 |     231.66      88.37     3.25     9.80     3.00   155.40 
B  S416                 |     238.41      95.45    10.61    12.86     9.00  -102.41 
B  S417                 |     254.44      91.65     4.22    10.01     9.00   168.11 
B  S418                 |     263.39      92.87    15.98    17.13     7.00  -102.32 
B  S419                 |     261.05      75.25    10.96    24.65     7.00   153.82 
B  S420                 |     239.86      76.33    14.57     9.35     7.00  -116.15 
B  S421                 |     241.45      75.11     6.77    10.36     5.00   -26.91 
B  S461                 |      62.02     196.88     9.53     7.13     3.00    -3.10 
B  S462                 |      47.16     200.16     5.86     5.96     3.00    -2.29 
B  S463                 |      59.67     215.25    11.41    15.64     9.00   -93.44 
B  S464                 |      38.91     215.35     8.96    11.92     7.00   -92.93 
B  S465                 |      38.34     205.13     4.60     4.70     7.00    -3.43 
B  S466                 |       0.28     238.32     7.30     2.98     3.00   -98.49 
B  S467                 |       2.39     232.69     6.17     4.08     3.00   -99.18 
B  S468                 |       5.02     222.99     8.56     8.76     3.00    -8.00 
B  S469                 |      24.37     226.04     5.46    12.48    11.00   170.93 
B  S470                 |      14.20     227.58    11.28    10.33    11.00   -98.35 
B  S471                 |       1.59     203.96     5.37     3.88     3.00    77.90 
B  S472                 |      -9.05     205.97     7.56     6.47     9.00    -9.64 
B  S473                 |      -0.09     212.16     5.17     7.61     9.00   168.27 
B  S474                 |     -14.63     236.82     6.06     3.50     3.00  -124.92 
B  S475                 |     -17.77     219.71     8.98     8.01     9.00   143.49 
B  S476                 |     -33.52     221.44     5.02     8.75     3.00   -36.50 
B  S477                 |     -13.17     201.57     3.49     5.88     3.00  -120.65 
B  S478                 |      -4.83     199.08     2.96     4.16     3.00  -104.35 
B  S479                 |     -27.84     195.80    14.38     9.30     9.00   -29.91 
B  S480                 |     -34.08     210.80     5.25     8.92     3.00  -119.93 
B  S481                 |     -37.55     213.24     4.09     3.43     3.00  -129.89 
B  S482                 |     -54.05     226.79     6.52    15.43     7.00  -130.56 
B  S483                 |     -59.86     220.13     8.81     3.13     7.00   -40.47 
B  S484                 |     -61.78     223.22     3.92     5.91     3.00   -41.14 
B  S485                 |     -29.53     238.22     6.07     6.23     3.00  -126.44 
B  S486                 |     -39.47     241.18     7.88     9.73     9.00  -125.99 
B  S487                 |     -43.92     233.49     4.02     1.74     9.00   -36.47 
B  S488                 |     -77.11     234.89    11.79     7.94     9.00   -48.71 
B  S489                 |     -50.81     255.71     7.98    10.43     9.00  -126.40 
B  S490                 |     -76.36     261.56    12.62     9.80     9.00   -41.08 
B  S491                 |     -57.70     252.19     9.96     5.71     3.00    48.05 
B  S492                 |     -58.27     265.97     5.58     9.60     3.00  -131.63 
B  S493                 |     -61.55     257.72     1.56     3.19     3.00   -41.43 
B  S494                 |     -69.14     194.54    12.32    13.76     7.00  -128.08 
B  S496                 |     -42.98     173.77     9.39    11.57     7.00  -125.10 
B  S497                 |     -26.11     163.32     6.90    12.20     3.00   145.33 
B  S498                 |     -45.56     161.91    15.16     9.00     3.00   -34.67 
B  S499                 |      -0.38     172.18    22.04     7.42     7.00   -25.58 
B  S500                 |      23.34     170.91     6.08     9.10     7.00   154.36 
B  S501                 |      -0.23     180.29     6.94     3.94     3.00  -115.18 
B  S502                 |      26.30     169.55     3.63     6.48     3.00   154.73 
B  S503                 |      16.31     179.91     4.62     3.59     3.00  -119.17 
B  S504                 |     -20.39     155.63     8.91    18.17     9.00  -118.68 
B  S505                 |      37.17     127.51     5.14     7.05     3.00  -114.35 
B  S506                 |      38.06     140.07     6.61    15.42     7.00  -114.62 
B  S507                 |      34.41     132.06     4.28     2.79     3.00   -24.60 
B  S508                 |      50.39     160.27    16.37     9.02    11.00   -52.21 
B  S509                 |      61.03     168.52     6.39     7.90    11.00  -143.20 
B  S510                 |      68.77     153.85     3.60     3.13    11.00   128.66 
B  S511                 |      62.39     142.42    12.75    20.11    15.00   -39.52 
B  S512                 |      85.45     141.48     5.48     2.72     3.00  -122.06 
B  S513                 |      81.28     157.65     3.87     7.50     7.00  -129.16 
B  S514                 |      87.00     162.20     7.54     4.07     3.00  -128.44 
B  S515                 |      93.14     155.73     9.69     4.38     5.00  -127.93 
B  S516                 |      94.59     145.74    10.69     7.16     7.00  -120.28 
B  S517                 |      84.23     128.17    15.92    13.35    15.00   -31.02 
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B  S518                 |     106.83     128.03     4.14     5.48     3.00   149.71 
B  S519                 |     112.69     137.21     7.72     4.10     3.00  -121.08 
B  S520                 |     193.36     247.03    11.94    11.31     9.00  -137.55 
B  S521                 |     205.45     225.05     8.78     6.55     9.00  -139.33 
B  S522                 |     207.89     205.69     3.98     5.34     3.00    48.20 
B  S523                 |     209.91     226.50     2.66     5.43     3.00  -140.26 
B  S524                 |     225.61     212.91     7.93     8.69     7.00  -132.85 
B  S525                 |     222.42     199.74     8.99    12.54     9.00   -42.25 
B  S526                 |     232.41     207.90    11.34    11.40     9.00  -133.67 
B  S527                 |     259.59     180.15     6.57    11.89     9.00  -131.48 
B  S528                 |     262.03     166.88     2.69    10.60     9.00    48.77 
B  S529                 |     255.89     170.26     5.05     2.13     9.00   -41.23 
B  S530                 |     273.00     168.29     7.24     2.92     7.00   138.68 
B  S531                 |     268.64     163.37     4.08     6.67     5.00    48.13 
B  S532                 |     289.12     228.75     6.00     6.00     3.00  -136.58 
B  S533                 |     275.95     213.75     9.94     6.00     7.00  -135.77 
B  S534                 |     274.83     193.55    10.61    11.67     9.00    43.05 
B  S535                 |     307.45     231.66    11.60    10.01     7.00  -135.66 
B  S536                 |     319.87     225.99     9.19     4.60     3.00  -129.21 
B  S537                 |     307.31     210.85     6.52     6.22     5.00  -130.33 
B  S538                 |     322.64     219.66     9.11     8.58     9.00  -128.12 
B  S539                 |     332.48     212.82     3.48     9.70     9.00   142.85 
B  S544                 |     293.81     191.35    13.22    11.22    10.00  -122.85 
B  S545                 |     300.37     169.46     2.93     2.99     3.00  -122.19 
B  S546                 |     321.52     173.40     4.23     9.51     9.00   148.50 
B  S547                 |     310.41     180.01    11.80     8.64     9.00  -122.14 
B  S548                 |     313.69     162.48     4.50     5.07     9.00    56.47 
B  S549                 |     329.81     172.13     7.66    10.27     3.00   147.11 
B  S550                 |     338.62     208.18     3.45     3.38     3.00   -30.83 
B  S551                 |     356.30     202.88     3.87     2.39     3.00   -22.83 
B  S552                 |     344.30     208.83     1.41     1.85     3.00   149.53 
B  S553                 |     337.27     192.01    11.40     4.78     3.00    25.83 
B  S554                 |     334.69     197.54     6.12     5.91     3.00   -64.65 
B  S556                 |     337.69     165.95     4.77     9.96     9.00  -112.70 
B  S557                 |     351.00     161.35     4.24    11.74     9.00   156.71 
B  S558                 |     337.59     161.16     5.53     8.57     9.00  -112.50 
B  S559                 |     341.06     152.91     5.73     2.29     9.00   -23.63 
B  S560                 |     352.36     160.79     5.90     4.54     3.00  -112.90 
B  S561                 |     353.95     183.71     5.38     6.02     3.00  -109.56 
B  S562                 |     358.64     192.38     6.70     6.47     3.00   -80.34 
B  S564                 |     362.95     194.26     1.98     2.08     3.00  -112.31 
B  S565                 |     365.86     160.74     6.80     6.56     7.00   -97.13 
B  S566                 |     366.23     145.09    13.13    10.10     9.00    -6.97 
B  S567                 |     384.47     158.12     6.84     6.61     7.00   -96.52 
B  S568                 |     387.28     151.27     9.49    11.15     9.00   -97.01 
B  S569                 |     389.34     140.49     4.38     1.18     9.00    -5.53 
B  S570                 |     401.67     173.54     6.52     6.52     5.00   -97.43 
B  S572                 |     406.50     189.99     9.72    11.56     9.00   -96.75 
B  S573                 |     408.75     178.04     4.52     2.69     9.00    -5.95 
B  S574                 |     419.06     174.57     5.95     5.91     3.00   -97.24 
B  S575                 |     423.56     187.41     9.40     9.02     9.00   -96.88 
B  S576                 |     406.59     154.65    13.32    10.20     9.00   -97.08 
B  S577                 |     417.33     153.29     1.80     3.12     9.00   173.09 
B  S578                 |     418.27     150.52     3.45     4.97     9.00   171.87 
B  S579                 |     424.31     149.87     5.38     6.14     5.00   172.98 
B  S580                 |     423.23     150.06     6.36     5.00     5.00   174.08 
B  S581                 |     430.22     151.84     5.43     6.37     3.00   173.24 
B  S582                 |     431.16     149.31    11.05    11.24     9.00   -96.95 
B  S583                 |     428.72     137.12     6.18     5.42     9.00    -6.10 
B  S584                 |     438.70     192.19     9.17    10.07     7.00   -97.49 
B  S585                 |     441.14     168.71     6.52     6.52     3.00   -97.02 
B  S586                 |     435.42     192.24     4.19     3.77     3.00   -95.77 
B  S587                 |     451.03     190.51     5.89     2.97     3.00   -95.94 
B  S588                 |     453.47     188.49    11.44    10.06     9.00   -97.30 
B  S589                 |     454.08     170.12     5.95     6.04     5.00   -96.79 
B  S590                 |     470.39     185.54    15.12     8.36     9.00   -97.13 
B  S591                 |     467.53     162.57     8.31     9.02     5.00    -6.87 
B  S592                 |     478.87     166.37    10.87     5.24     3.00   172.81 
B  S593                 |     445.12     147.34     6.24     6.01     5.00   -97.62 
B  S594                 |     452.72     150.29    10.15     3.30    11.00   -96.63 
B  S595                 |     464.44     148.32     8.78     9.25    11.00   173.25 
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B  S596                 |     501.00     148.51     8.23     6.58     5.00    85.43 
B  S597                 |     492.19     165.05    11.38     8.94     9.00   -94.81 
B  S598                 |     486.00     164.59     4.66     6.87     9.00   -95.09 
B  S599                 |     488.58     153.99     3.25     6.17     9.00    -5.23 
B  S600                 |     552.14    -113.27    10.35    25.04     5.00   -84.84 
----------------------------------------------------------------------------------- 
- 
. 
  Btype = POLY 
  Cb =     5.00 
- 
!  Name                 |         Xb         Yb 
------------------------+---------------------- 
B  S8                   |       7.42      12.42 
B  S8                   |      12.65       2.35 
B  S8                   |      15.38       3.68 
B  S8                   |      10.92      12.52 
B  S8                   |       7.42      12.42 
----------------------------------------------- 
. 
  Btype = POLY 
  Cb =    11.00 
- 
!  Name                 |         Xb         Yb 
------------------------+---------------------- 
B  S20                  |      42.15     -11.85 
B  S20                  |      35.62     -16.82 
B  S20                  |      42.65     -26.12 
B  S20                  |      47.02     -24.58 
B  S20                  |      55.85     -17.82 
B  S20                  |      49.02      -8.42 
B  S20                  |      48.02      -7.42 
B  S20                  |      42.15     -11.85 
----------------------------------------------- 
. 
  Btype = POLY 
  Cb =     9.00 
- 
!  Name                 |         Xb         Yb 
------------------------+---------------------- 
B  S25                  |      40.78      22.48 
B  S25                  |      41.35      19.05 
B  S25                  |      46.22      14.65 
B  S25                  |      52.75       8.62 
B  S25                  |      55.55      11.82 
B  S25                  |      43.05      22.78 
B  S25                  |      40.78      22.48 
----------------------------------------------- 
. 
  Btype = POLY 
  Cb =     7.00 
- 
!  Name                 |         Xb         Yb 
------------------------+---------------------- 
B  S26                  |      46.22      14.68 
B  S26                  |      40.65       8.75 
B  S26                  |      40.72       6.85 
B  S26                  |      45.28       2.58 
B  S26                  |      46.45       3.72 
B  S26                  |      53.78      10.65 
B  S26                  |      49.32      13.88 
B  S26                  |      46.22      14.68 
----------------------------------------------- 
. 
  Btype = POLY 
  Cb =    13.00 
- 
!  Name                 |         Xb         Yb 
------------------------+---------------------- 
B  S39                  |     151.68     101.68 
B  S39                  |     152.42      90.58 
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B  S39                  |     172.82      91.88 
B  S39                  |     174.32      93.58 
B  S39                  |     173.72     103.12 
B  S39                  |     151.68     101.68 
----------------------------------------------- 
. 
  Btype = POLY 
  Cb =     3.00 
- 
!  Name                 |         Xb         Yb 
------------------------+---------------------- 
B  S153                 |     163.78      91.37 
B  S153                 |     163.92      87.76 
B  S153                 |     171.98      87.95 
B  S153                 |     172.69      91.84 
B  S153                 |     168.19      93.76 
B  S153                 |     163.78      91.37 
----------------------------------------------- 
. 
  Btype = POLY 
  Cb =     7.00 
- 
!  Name                 |         Xb         Yb 
------------------------+---------------------- 
B  S40                  |     163.92      87.81 
B  S40                  |     157.59      87.34 
B  S40                  |     153.70      87.57 
B  S40                  |     153.33      84.25 
B  S40                  |     149.58      84.62 
B  S40                  |     149.25      81.95 
B  S40                  |     150.70      81.67 
B  S40                  |     150.89      77.68 
B  S40                  |     163.59      78.39 
B  S40                  |     166.64      83.07 
B  S40                  |     167.81      88.00 
B  S40                  |     163.92      87.81 
----------------------------------------------- 
. 
  Btype = POLY 
  Cb =     7.00 
- 
!  Name                 |         Xb         Yb 
------------------------+---------------------- 
B  S46                  |     113.92      27.65 
B  S46                  |     113.35      22.18 
B  S46                  |     118.32      21.68 
B  S46                  |     118.12      19.85 
B  S46                  |     125.12      19.15 
B  S46                  |     126.72      26.12 
B  S46                  |     113.92      27.65 
----------------------------------------------- 
. 
  Btype = POLY 
  Cb =    11.00 
- 
!  Name                 |         Xb         Yb 
------------------------+---------------------- 
B  S47                  |     141.52      22.58 
B  S47                  |     140.98      20.45 
B  S47                  |     136.82      21.35 
B  S47                  |     134.48      11.68 
B  S47                  |     140.98      10.05 
B  S47                  |     140.52       8.05 
B  S47                  |     145.68       6.85 
B  S47                  |     148.42      18.58 
B  S47                  |     148.02      18.65 
B  S47                  |     148.52      20.95 
B  S47                  |     141.52      22.58 
----------------------------------------------- 
. 
  Btype = POLY 
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  Cb =     9.00 
- 
!  Name                 |         Xb         Yb 
------------------------+---------------------- 
B  S53                  |     114.85      12.38 
B  S53                  |     112.38       8.62 
B  S53                  |     112.12       8.85 
B  S53                  |     105.78       0.12 
B  S53                  |     110.35      -3.28 
B  S53                  |     118.22       8.75 
B  S53                  |     117.75      10.25 
B  S53                  |     114.85      12.38 
----------------------------------------------- 
. 
  Btype = POLY 
  Cb =     3.00 
- 
!  Name                 |         Xb         Yb 
------------------------+---------------------- 
B  S245                 |     235.64      23.59 
B  S245                 |     236.62      14.69 
B  S245                 |     235.69      12.49 
B  S245                 |     241.55      10.24 
B  S245                 |     245.06      18.81 
B  S245                 |     242.86      20.97 
B  S245                 |     235.64      23.59 
----------------------------------------------- 
. 
  Btype = POLY 
  Cb =    13.00 
- 
!  Name                 |         Xb         Yb 
------------------------+---------------------- 
B  S52                  |      99.82      15.55 
B  S52                  |     108.58       7.12 
B  S52                  |     110.38       9.62 
B  S52                  |      99.82      15.55 
----------------------------------------------- 
. 
  Btype = POLY 
  Cb =     3.00 
- 
!  Name                 |         Xb         Yb 
------------------------+---------------------- 
B  S247                 |     213.09      27.48 
B  S247                 |     207.37      26.03 
B  S247                 |     205.87      21.77 
B  S247                 |     208.97      17.92 
B  S247                 |     210.42      17.55 
B  S247                 |     216.94      22.89 
B  S247                 |     213.09      27.48 
----------------------------------------------- 
. 
  Btype = POLY 
  Cb =     5.00 
- 
!  Name                 |         Xb         Yb 
------------------------+---------------------- 
B  S69                  |      75.42      14.45 
B  S69                  |      68.55      21.02 
B  S69                  |      64.52      23.12 
B  S69                  |      61.72      20.05 
B  S69                  |      72.38      11.22 
B  S69                  |      75.42      14.45 
----------------------------------------------- 
. 
  Btype = POLY 
  Cb =     3.00 
- 
!  Name                 |         Xb         Yb 
------------------------+---------------------- 
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B  S70                  |      43.98      33.95 
B  S70                  |      47.95      30.25 
B  S70                  |      50.48      30.52 
B  S70                  |      51.35      34.25 
B  S70                  |      46.68      37.28 
B  S70                  |      43.98      33.95 
----------------------------------------------- 
. 
  Btype = POLY 
  Cb =     5.00 
- 
!  Name                 |         Xb         Yb 
------------------------+---------------------- 
B  S71                  |      51.32      34.25 
B  S71                  |      48.55      30.88 
B  S71                  |      56.28      23.75 
B  S71                  |      60.32      28.35 
B  S71                  |      51.32      34.25 
----------------------------------------------- 
. 
  Btype = POLY 
  Cb =     5.00 
- 
!  Name                 |         Xb         Yb 
------------------------+---------------------- 
B  S152                 |     183.28     104.92 
B  S152                 |     180.80      98.64 
B  S152                 |     184.69      95.21 
B  S152                 |     188.39     104.78 
B  S152                 |     183.28     104.92 
----------------------------------------------- 
. 
  Btype = POLY 
  Cb =     7.00 
- 
!  Name                 |         Xb         Yb 
------------------------+---------------------- 
B  S422                 |     251.20      79.98 
B  S422                 |     254.62      76.00 
B  S422                 |     261.05      75.25 
B  S422                 |     252.33      82.00 
B  S422                 |     251.20      79.98 
----------------------------------------------- 
. 
  Btype = POLY 
  Cb =    11.00 
- 
!  Name                 |         Xb         Yb 
------------------------+---------------------- 
B  S458                 |     100.64     153.85 
B  S458                 |      98.95     149.82 
B  S458                 |     104.11     146.21 
B  S458                 |     111.37     142.09 
B  S458                 |     114.09     149.26 
B  S458                 |     108.80     154.74 
B  S458                 |     100.64     153.85 
----------------------------------------------- 
. 
  Btype = POLY 
  Cb =    11.00 
- 
!  Name                 |         Xb         Yb 
------------------------+---------------------- 
B  S156                 |     172.69      62.40 
B  S156                 |     185.91      67.33 
B  S156                 |     185.72      68.08 
B  S156                 |     190.17      69.76 
B  S156                 |     191.16      72.01 
B  S156                 |     190.41      74.26 
B  S156                 |     188.11      75.29 
B  S156                 |     183.37      73.56 
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B  S156                 |     183.09      74.36 
B  S156                 |     170.02      69.62 
B  S156                 |     172.69      62.40 
----------------------------------------------- 
. 
  Btype = POLY 
  Cb =     4.00 
- 
!  Name                 |         Xb         Yb 
------------------------+---------------------- 
B  S460                 |     111.23     142.18 
B  S460                 |     119.30     137.68 
B  S460                 |     122.20     145.93 
B  S460                 |     113.95     150.81 
B  S460                 |     110.25     143.77 
B  S460                 |     111.23     142.18 
----------------------------------------------- 
. 
  Btype = POLY 
  Cb =     9.00 
- 
!  Name                 |         Xb         Yb 
------------------------+---------------------- 
B  S542                 |     317.06     212.54 
B  S542                 |     317.25     210.43 
B  S542                 |     321.47     207.38 
B  S542                 |     323.34     207.57 
B  S542                 |     321.42     211.50 
B  S542                 |     317.06     212.54 
----------------------------------------------- 
. 
  Btype = POLY 
  Cb =     3.00 
- 
!  Name                 |         Xb         Yb 
------------------------+---------------------- 
B  S543                 |     282.75     190.60 
B  S543                 |     289.22     186.52 
B  S543                 |     292.64     191.72 
B  S543                 |     287.16     195.29 
B  S543                 |     283.55     191.87 
B  S543                 |     282.75     190.60 
----------------------------------------------- 
. 
  Btype = POLY 
  Cb =     9.00 
- 
!  Name                 |         Xb         Yb 
------------------------+---------------------- 
B  S555                 |     340.64     196.18 
B  S555                 |     349.12     192.90 
B  S555                 |     348.75     192.15 
B  S555                 |     351.70     190.93 
B  S555                 |     353.62     196.27 
B  S555                 |     355.55     197.21 
B  S555                 |     356.11     199.04 
B  S555                 |     351.94     200.68 
B  S555                 |     352.36     201.38 
B  S555                 |     349.55     202.46 
B  S555                 |     349.17     201.61 
B  S555                 |     346.17     202.60 
B  S555                 |     345.28     199.88 
B  S555                 |     343.73     200.30 
B  S555                 |     341.81     199.51 
B  S555                 |     340.64     196.18 
----------------------------------------------- 
. 
  Btype = POLY 
  Cb =     9.00 
- 
!  Name                 |         Xb         Yb 
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------------------------+---------------------- 
B  S563                 |     364.45     198.24 
B  S563                 |     362.77     193.46 
B  S563                 |     364.17     193.08 
B  S563                 |     363.00     189.85 
B  S563                 |     363.89     187.98 
B  S563                 |     367.92     186.80 
B  S563                 |     369.42     187.55 
B  S563                 |     372.14     186.43 
B  S563                 |     373.55     187.23 
B  S563                 |     374.25     189.52 
B  S563                 |     373.69     190.69 
B  S563                 |     375.33     195.43 
B  S563                 |     370.03     197.30 
B  S563                 |     369.75     196.41 
B  S563                 |     364.45     198.24 
----------------------------------------------- 
. 
  Btype = POLY 
  Cb =     3.00 
- 
!  Name                 |         Xb         Yb 
------------------------+---------------------- 
B  S571                 |     406.08     185.02 
B  S571                 |     403.08     185.30 
B  S571                 |     402.37     180.24 
B  S571                 |     405.84     175.98 
B  S571                 |     408.84     177.99 
B  S571                 |     410.34     179.54 
B  S571                 |     406.08     185.02 
----------------------------------------------- 
----------------------------------------------- 
======================================================================================= meteo.def 
. 
  version = 5.3  
  z0 = 0.500  
  d0 = 3.000  
  xa = 1466.0  
  ya = 1040.0  
  ha = 8.6  
  ua = ?  
  ra = ?  
  km = ?  
  zgmean = 609  
  windlib = S:\21-11-03-S-Boeffingen\lib 
  refdate = 2008-01-01T00:00:00+0100  
  wind = ?  
-- 
!                T1            T2      Ua   Ra   KM  Wind 
----+---------------------------------------------------- 
Z          00:00:00      01:00:00   2.500   24    2     0 
Z          01:00:00      02:00:00   2.400   19    2     0 
Z          02:00:00      03:00:00   2.300   34    1  8219 
Z          03:00:00      04:00:00   2.600   37    2     0 
Z          04:00:00      05:00:00   2.400   19    2     0 
Z          05:00:00      06:00:00   2.200   41    1  8004 
Z          06:00:00      07:00:00   2.000   20    1  8254 
… 
Z      365.21:00:00  365.22:00:00   2.100  226    2     0 
Z      365.22:00:00  365.23:00:00   2.200  225    2     0 
Z      365.23:00:00  366.00:00:00   2.200  225    1  8023 
----+---------------------------------------------------- 
=========================================================================== variable_odor_ztr.def 
. 
  Eq.N-FS1.gas.odor_100 = N-FS1-o6                                                                                                                 
  Eq.N-FS2.gas.odor_100 = N-FS2-o6                                                                                                                 
  Eq.E-FS1.gas.odor_100 = E-FS1-f10                                                                                                                
  Eq.E-FS1.gas.odor_050 = E-FS1-f05                                                                                                                
  Eq.E-FS2.gas.odor_100 = E-FS2-f10                                                                                                                
  Eq.E-FS2.gas.odor_050 = E-FS2-f05                                                                                                                
  Eq.P-BGA-FS.gas.odor_100 = P-BGA-FS-o6                                                                                                           
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  Eq.P-BGA-FSD.gas.odor_100 = P-BGA-FSD-o6                                                                                                         
-                                                                                                                             
!         T1          T2    N-FS1-o6    N-FS2-o6   E-FS1-f10   E-FS1-f05   E-FS2-f10   E-FS2-f05 
P-BGA-FS-o6 P-BGA-FSD-o6 
Z   00:00:00    01:00:00 4.50E+01 0.00E+00 4.90E+01 2.40E+01 1.26E+02 3.60E+01 2.70E+02 8.10E+01 
Z   01:00:00    02:00:00 4.50E+01 0.00E+00 4.90E+01 2.40E+01 1.26E+02 3.60E+01 2.70E+02 8.10E+01 
Z   02:00:00    03:00:00 4.50E+01 0.00E+00 4.90E+01 2.40E+01 1.26E+02 3.60E+01 2.70E+02 8.10E+01 
Z   03:00:00    04:00:00 4.50E+01 0.00E+00 4.90E+01 2.40E+01 1.26E+02 3.60E+01 2.70E+02 8.10E+01 
Z   04:00:00    05:00:00 4.50E+01 0.00E+00 4.90E+01 2.40E+01 1.26E+02 3.60E+01 2.70E+02 8.10E+01 
Z   05:00:00    06:00:00 4.50E+01 0.00E+00 4.90E+01 2.40E+01 1.26E+02 3.60E+01 2.70E+02 8.10E+01 
Z   06:00:00    07:00:00 4.50E+01 0.00E+00 4.90E+01 2.40E+01 1.26E+02 3.60E+01 2.70E+02 8.10E+01 
Z   07:00:00    08:00:00 4.50E+01 0.00E+00 4.90E+01 2.40E+01 1.26E+02 3.60E+01 2.70E+02 8.10E+01 
Z   08:00:00    09:00:00 4.50E+01 0.00E+00 4.90E+01 2.40E+01 1.26E+02 3.60E+01 2.70E+02 8.10E+01 
Z   09:00:00    10:00:00 4.50E+01 0.00E+00 4.90E+01 2.40E+01 1.26E+02 3.60E+01 3.00E+03 9.00E+02 
Z   10:00:00    11:00:00 4.50E+01 0.00E+00 4.07E+02 4.07E+02 1.26E+02 3.60E+01 2.70E+02 8.10E+01 
Z   11:00:00    12:00:00 4.50E+01 0.00E+00 4.90E+01 2.40E+01 1.26E+02 3.60E+01 2.70E+02 8.10E+01 
Z   12:00:00    13:00:00 4.50E+01 0.00E+00 4.90E+01 2.40E+01 1.26E+02 3.60E+01 2.70E+02 8.10E+01 
Z   13:00:00    14:00:00 3.76E+02 0.00E+00 4.90E+01 2.40E+01 1.26E+02 3.60E+01 2.70E+02 8.10E+01 
Z   14:00:00    15:00:00 4.50E+01 0.00E+00 4.90E+01 2.40E+01 1.26E+02 3.60E+01 2.70E+02 8.10E+01 
Z   15:00:00    16:00:00 4.50E+01 0.00E+00 4.90E+01 2.40E+01 1.26E+02 3.60E+01 2.70E+02 8.10E+01 
Z   16:00:00    17:00:00 4.50E+01 0.00E+00 4.90E+01 2.40E+01 1.26E+02 3.60E+01 2.70E+02 8.10E+01 
Z   17:00:00    18:00:00 4.50E+01 0.00E+00 4.90E+01 2.40E+01 1.26E+02 3.60E+01 2.70E+02 8.10E+01 
Z   18:00:00    19:00:00 4.50E+01 0.00E+00 4.90E+01 2.40E+01 1.05E+03 6.00E+02 2.70E+02 8.10E+01 
Z   19:00:00    20:00:00 4.50E+01 0.00E+00 4.90E+01 2.40E+01 1.26E+02 3.60E+01 2.70E+02 8.10E+01 
Z   20:00:00    21:00:00 4.50E+01 0.00E+00 4.90E+01 2.40E+01 1.26E+02 3.60E+01 2.70E+02 8.10E+01 
Z   21:00:00    22:00:00 4.50E+01 0.00E+00 4.90E+01 2.40E+01 1.26E+02 3.60E+01 2.70E+02 8.10E+01 
Z   22:00:00    23:00:00 4.50E+01 0.00E+00 4.90E+01 2.40E+01 1.26E+02 3.60E+01 2.70E+02 8.10E+01 
Z   23:00:00    1.00:00:00  4.50E+01 0.00E+00 4.90E+01 2.40E+01 1.26E+02 3.60E+01 2.70E+02 8.10E+01 
… 
Z   30.23:00:00 31.00:00:00 4.50E+01 0.00E+00 4.90E+01 2.40E+01 1.26E+02 3.60E+01 2.70E+02 8.10E+01 
Z   31.00:00:00 31.01:00:00 4.50E+01 0.00E+00 9.80E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.70E+02 8.10E+01 
Z   31.01:00:00 31.02:00:00 4.50E+01 0.00E+00 9.80E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.70E+02 8.10E+01 
Z   31.02:00:00 31.03:00:00 4.50E+01 0.00E+00 9.80E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.70E+02 8.10E+01 
Z   31.03:00:00 31.04:00:00 4.50E+01 0.00E+00 9.80E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.70E+02 8.10E+01 
Z   31.04:00:00 31.05:00:00 4.50E+01 0.00E+00 9.80E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.70E+02 8.10E+01 
Z   31.05:00:00 31.06:00:00 4.50E+01 0.00E+00 9.80E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.70E+02 8.10E+01 
Z   31.06:00:00 31.07:00:00 4.50E+01 0.00E+00 9.80E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.70E+02 8.10E+01 
Z   31.07:00:00 31.08:00:00 4.50E+01 0.00E+00 9.80E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.70E+02 8.10E+01 
Z   31.08:00:00 31.09:00:00 4.50E+01 0.00E+00 8.13E+02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.70E+02 8.10E+01 
Z   31.09:00:00 31.10:00:00 4.50E+01 0.00E+00 9.80E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.70E+02 8.10E+01 
… 
Z  181.22:00:00 181.23:00:00 4.50E+01 0.00E+00 9.80E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.70E+02 8.10E+01 
Z  181.23:00:00 182.00:00:00 4.50E+01 0.00E+00 9.80E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.70E+02 8.10E+01 
Z  182.00:00:00 182.01:00:00 4.50E+01 0.00E+00 4.90E+01 2.40E+01 0.00E+00 0.00E+00 2.70E+02 8.10E+01 
Z  182.01:00:00 182.02:00:00 4.50E+01 0.00E+00 4.90E+01 2.40E+01 0.00E+00 0.00E+00 2.70E+02 8.10E+01 
… 
Z  194.23:00:00 195.00:00:00 4.50E+01 0.00E+00 4.90E+01 2.40E+01 0.00E+00 0.00E+00 2.70E+02 8.10E+01 
Z  195.00:00:00 195.01:00:00 0.00E+00 4.30E+01 4.90E+01 2.40E+01 0.00E+00 0.00E+00 2.70E+02 8.10E+01 
Z  195.01:00:00 195.02:00:00 0.00E+00 4.30E+01 4.90E+01 2.40E+01 0.00E+00 0.00E+00 2.70E+02 8.10E+01 
Z  195.02:00:00 195.03:00:00 0.00E+00 4.30E+01 4.90E+01 2.40E+01 0.00E+00 0.00E+00 2.70E+02 8.10E+01 
Z  195.03:00:00 195.04:00:00 0.00E+00 4.30E+01 4.90E+01 2.40E+01 0.00E+00 0.00E+00 2.70E+02 8.10E+01 
Z  195.04:00:00 195.05:00:00 0.00E+00 4.30E+01 4.90E+01 2.40E+01 0.00E+00 0.00E+00 2.70E+02 8.10E+01 
Z  195.05:00:00 195.06:00:00 0.00E+00 4.30E+01 4.90E+01 2.40E+01 0.00E+00 0.00E+00 2.70E+02 8.10E+01 
Z  195.06:00:00 195.07:00:00 0.00E+00 4.30E+01 4.90E+01 2.40E+01 0.00E+00 0.00E+00 2.70E+02 8.10E+01 
Z  195.07:00:00 195.08:00:00 0.00E+00 4.30E+01 4.90E+01 2.40E+01 0.00E+00 0.00E+00 2.70E+02 8.10E+01 
Z  195.08:00:00 195.09:00:00 0.00E+00 4.30E+01 4.90E+01 2.40E+01 0.00E+00 0.00E+00 2.70E+02 8.10E+01 
Z  195.09:00:00 195.10:00:00 0.00E+00 4.30E+01 4.90E+01 2.40E+01 0.00E+00 0.00E+00 2.70E+02 8.10E+01 
Z  195.10:00:00 195.11:00:00 0.00E+00 4.30E+01 4.90E+01 2.40E+01 0.00E+00 0.00E+00 2.70E+02 8.10E+01 
Z  195.11:00:00 195.12:00:00 0.00E+00 4.30E+01 4.90E+01 2.40E+01 0.00E+00 0.00E+00 3.00E+03 9.00E+02 
Z  195.12:00:00 195.13:00:00 0.00E+00 3.52E+02 4.90E+01 2.40E+01 0.00E+00 0.00E+00 2.70E+02 8.10E+01 
Z  195.13:00:00 195.14:00:00 0.00E+00 4.30E+01 4.90E+01 2.40E+01 0.00E+00 0.00E+00 2.70E+02 8.10E+01 
Z  195.14:00:00 195.15:00:00 0.00E+00 4.30E+01 4.07E+02 4.07E+02 0.00E+00 0.00E+00 2.70E+02 8.10E+01 
Z  195.15:00:00 195.16:00:00 0.00E+00 4.30E+01 4.90E+01 2.40E+01 0.00E+00 0.00E+00 2.70E+02 8.10E+01 
Z  195.16:00:00 195.17:00:00 0.00E+00 4.30E+01 4.90E+01 2.40E+01 0.00E+00 0.00E+00 2.70E+02 8.10E+01 
Z  195.17:00:00 195.18:00:00 0.00E+00 4.30E+01 4.90E+01 2.40E+01 0.00E+00 0.00E+00 2.70E+02 8.10E+01 
Z  195.18:00:00 195.19:00:00 0.00E+00 4.30E+01 4.90E+01 2.40E+01 0.00E+00 0.00E+00 2.70E+02 8.10E+01 
Z  195.19:00:00 195.20:00:00 0.00E+00 4.30E+01 4.90E+01 2.40E+01 0.00E+00 0.00E+00 2.70E+02 8.10E+01 
Z  195.20:00:00 195.21:00:00 0.00E+00 4.30E+01 4.90E+01 2.40E+01 0.00E+00 0.00E+00 2.70E+02 8.10E+01 
Z  195.21:00:00 195.22:00:00 0.00E+00 4.30E+01 4.90E+01 2.40E+01 0.00E+00 0.00E+00 2.70E+02 8.10E+01 
Z  195.22:00:00 195.23:00:00 0.00E+00 4.30E+01 4.90E+01 2.40E+01 0.00E+00 0.00E+00 2.70E+02 8.10E+01 
Z  195.23:00:00 196.00:00:00 0.00E+00 4.30E+01 4.90E+01 2.40E+01 0.00E+00 0.00E+00 2.70E+02 8.10E+01 
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… 
Z  273.22:00:00 273.23:00:00 0.00E+00 4.30E+01 4.90E+01 2.40E+01 0.00E+00 0.00E+00 2.70E+02 8.10E+01 
Z  273.23:00:00 274.00:00:00 0.00E+00 4.30E+01 4.90E+01 2.40E+01 0.00E+00 0.00E+00 2.70E+02 8.10E+01 
Z  274.00:00:00 274.01:00:00 0.00E+00 4.30E+01 4.90E+01 2.40E+01 1.26E+02 3.60E+01 2.70E+02 8.10E+01 
Z  274.01:00:00 274.02:00:00 0.00E+00 4.30E+01 4.90E+01 2.40E+01 1.26E+02 3.60E+01 2.70E+02 8.10E+01 
… 
Z  365.21:00:00 365.22:00:00 0.00E+00 4.30E+01 4.90E+01 2.40E+01 1.26E+02 3.60E+01 2.70E+02 8.10E+01 
Z  365.22:00:00 365.23:00:00 0.00E+00 4.30E+01 4.90E+01 2.40E+01 1.26E+02 3.60E+01 2.70E+02 8.10E+01 
Z  365.23:00:00 366.00:00:00 0.00E+00 4.30E+01 4.90E+01 2.40E+01 1.26E+02 3.60E+01 2.70E+02 8.10E+01 
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Anhang 3 – Das prognostische Windfeldmodell  
Nach Nr. 12, Anhang 2 der TA Luft (2021) müssen in der Ausbreitungsrechnung die Gelände-

strukturen berücksichtigt werden, falls innerhalb des Rechengebietes Höhendifferenzen zum 

Emissionsort von mehr als dem 0,7-fachen der Schornsteinbauhöhe (hier: Quellhöhe) und Stei-

gungen von mehr als 1:20 auftreten.  

Nach Nr. 12, Anhang 2 der TA Luft (2021) können Geländeunebenheiten mit Hilfe des in AUSTAL 

bzw. LASAT integrierten mesoskaligen diagnostischen Windfeldmodells berücksichtigt werden, 

wenn die Steigung des Geländes den Wert 1:5 (0,20) nicht überschreitet.  

Prognostische Modelle bilden im Vergleich zu diagnostischen u.a. die Kanalisierung und das Ab-

reißen der Strömung an Geländekanten besser nach (siehe Abbildung A1-1). 

Abbildung A1-1: Oben: Flach gewelltes Gelände. Die Strömung folgt der Geländekonfiguration. Dieses 
Strömungsfeld kann vom Windfeldmodell, das in AUSTAL intergiert ist, berechnet wer-
den. 
Unten: Strömungsabriss bei steilem Gelände. Dieses Strömungsfeld kann vom Windfeld-
modell, das in AUSTAL intergiert ist, nicht berechnet werden. 

 

Ein Verfahren, das einen Einsatz in topografisch stark gegliedertem Gelände erlaubt, ist das Kon-

zept der „Prognostischen Windfeldbibliothek“. Es basiert auf einer Bibliothek, deren Windfelder 
mit einem prognostischen mesoskaligen Strömungsmodell berechnet wurden. Dabei werden statt 

der diagnostisch berechneten Windfelder, die z.B. von LASAT ermittelt werden, universell an-

wendbare prognostische Windfelder in eine Bibliothek eingestellt. Die eigentliche Ausbreitungs-

rechnung bleibt unverändert. Damit sind die Vorgaben der TA Luft (2021) erfüllt und eine Aus-

breitungsrechnung ist auch in steilem Gelände möglich. 

Die Windfeldbibliothek wird nach den Vorgaben der VDI-Richtlinie 3783, Blatt 16 (2020) erstellt. 
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Vorgehensweise 

Im diagnostischen Windfeldmodell des Programmsystems LASAT besteht die Windfeldbibliothek 

für die Ausbreitungsrechnung aus Basiswindfeldern, aus deren Linearkombination die in der Im-

missionsprognose angewandten Windfelder in stündlicher Auflösung bestimmt werden können. 

Die Kombination erfolgt unter der Bedingung, dass der in der meteorologischen Zeitreihe hinter-

legte gemessene Wind mit dem Wind des Lösungsfeldes am Anemometerstandort überein-

stimmt.  

Der Vorteil einer Windfeldbibliothek liegt darin, dass nicht vor jedem neuen Zeitschritt eine kom-

plette Neuberechnung des benötigten Windfeldes erfolgen muss, sondern dieses aus der Kom-

bination der vorhandenen Windfelder resultiert. Dieses Konzept wird bei einer „prognostischen 
Windfeldbibliothek“ beibehalten. 
Während im diagnostischen Windfeldmodell von LASAT nur die Massenerhaltung (Kontinuitäts-

gleichung) gelöst wird, werden in prognostischen Strömungsmodellen die vollständigen dreidi-

mensionalen Bewegungsgleichungen (Impulserhaltung, Energieerhaltung, Massenerhaltung) für 

die Berechnung der Strömung gelöst. Der Aufbau der prognostischen Windfeldbibliothek erfolgt 

in 10°-Schritten der Windrichtung analog zum Standardverfahren von LASAT. Die resultierende 

prognostische Windfeldbibliothek besteht unter den genannten Voraussetzungen aus 36 Feldern 

in 10°-Schritten je Ausbreitungsklasse, also insgesamt 216 Windfeldern je Gitter.  

Die Modellrechnungen werden mit dem prognostischen Modell METRAS-PCL (Version 5.0.0) 

durchgeführt, entwickelt von K. H. Schlünzen, R. Petrik, D. Grawe, V. Reinhardt am Meteorologi-

schen Institut, CEN, der Universität Hamburg (Schlünzen, K. H. et al. (1996b), Schlünzen, K.H. 

et al. (2017b)). Die Realisierung wurde teilweise finanziert durch das Umweltbundesamt (Dessau-

Roßlau). METRAS-PCL beruht auf dem mesoskaligen Modell METRAS. Das Windfeldmodell 

METRAS-PCL erfüllt die Anforderungen der VDI-Richtlinie 3783, Blatt 7 (2017b). 

Die prognostischen Windfelder werden für die Windfeldbibliothek auf die von der Ausbreitungs-

rechnung definierten Gitter interpoliert, um vom Ausbreitungsmodell (LASAT) verwendet werden 

zu können. 

Weitere Details des Verfahrens sind ausführlich in der Literatur geschildert (Bigalke, K. et al. 

(2007)). 

Modellgebiet 

Das Modellgebiet muss die topografischen Strukturen umfassen, die sich auf die Windströmung 

im Beurteilungsgebiet maßgeblich auswirken können. Dazu zählen insbesondere markante Hö-

henzüge und Talsysteme. Derartige Geländeformationen modifizieren die Strömung z.B. in Form 

von Kanalisierungen oder Beschleunigungen des Windes. 

Das Meteorologische Institut der Universität Hamburg stellt ebenfalls einen Prä-Prozessor zur 

Erstellung des Modellgebiets für METRAS-PCL zur Verfügung (GRITOP-L, Version 2.0.0, 

Schlünzen, K.H. et al. (2018)). Die in dem Präprozessor verwendeten Daten für die Landnutzung 

und das digitale Oberflächenmodell entstammen dem Digitalen Landbedeckungsmodell LBM-

DE2012 bzw. dem Digital Elevation Model over Europe (EU-DEM) (Schlünzen, K.H. et al. (2018)).  
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Die Koordinaten des Modellgebiets für die prognostischen Windfeldberechnungen sind in Tabelle 

A3-1 dargestellt.  

Tabelle A3-1:  Eigenschaften des prognostischen Modellgitters (LUE: linke untere Ecke, ROE rechte obere 

Ecke eines Bereichs, Angabe im UTM32-System). 

Gebiet 
LUE ROE Ausdehnung Maschenweiten 

RW/HW RW/HW m m 

Prognostisches Ge-

samt-Modellgebiet 

457254 472544 
15290 x 15290 50 - 150 

5356504 5371794 

Inneres Teilgebiet 
462349 467449 

5.100 x 5.100 50 
5361599 5366699 

 

In der Vertikalen erstreckt sich das METRAS-PC-Modellgebiet bis auf rund 10.000 m Höhe. 

Aufgrund der Orografie im Untersuchungsgebiet sind Einflüsse lokaler thermischer Windsysteme 

zu erwarten. Eine allgemeinverbindliche Methode zur sachgerechten Berücksichtigung von Kalt-

luftströmungen in Geruchsausbreitungsrechnungen ist gegenwärtig in den Gesetzen, Richtlinien 

und Leitfäden zur Ausbreitungsrechnung nicht verankert.  

Die lokalen Orografie-bedingten und zeitabhängigen Kaltluftströmungen wurden ebenfalls mit 

dem prognostischen mesoskaligen Windfeldmodell METRAS-PC berechnet. Zur flächendecken-

den, dreidimensionalen Berücksichtigung der Kaltluftströmungen im Rahmen der Windfeld- und 

Ausbreitungsrechnung werden in den stundenfeinen meteorologischen Eingangsdaten Situatio-

nen und mehrstündige Phasen mit möglichen Kaltluftströmungen identifiziert.  

Für diese Situationen/Phasen werden dann die Windfelder mit übergeordnetem Wind mit Wind-

feldern der Kaltluftströmung kombiniert. Je geringer die übergeordnete Windgeschwindigkeit, 

desto dominanter treten dabei die Kaltluftströmungen in den Vordergrund.  

Da das Kaltluftströmungsmodell auch die zeitliche Entwicklung von Kaltluftströmungen berech-

net, können je nach Zeitpunkt innerhalb einer Kaltluft-Phase zeitabhängige realistische Kaltluft-

Strömungsfelder überlagert werden. 

Die Windfeldbibliothek enthält dann für jedes Berechnungsgitter und für jede der Kaltluftphasen 

ein dreidimensionales Windfeld, in denen die lokalen Kaltluftströmungen zeitabhängig enthalten 

sind. 
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Anhang 4 – Repräsentatives Jahr  
Die Ermittlung des repräsentativen Jahres und der Ausbreitungsklassen erfolgte durch die Fa. 

metSoft nach VDI-Richtlinie 3783, Blatt 20 (2017). Als repräsentatives Jahr wurde aus einem 

Zeitraum von 2001 bis 2010 das Jahr 2008 ermittelt.  

Im Folgenden ist das Protokoll der Repräsentativitätsprüfung der Fa. metSoft beigefügt. 

 
Programm AKRep.f90 wurde gestartet am  15.02.2022 at 07:28 
Projektname: Schopfloch 
geographische Länge und Breite (°): 8.53945  48.43986 
Eingabedateien:  
Datei p:\tmp\_Verkaeufe_SynAKTerm\202202xx_iMA_Schopfloch\SynAKTerm\E3466000-N5367000_Schopf-
loch_2001-2020_Syn.akt wurde erfolgreich geoeffnet. 
Fuer das Jahr 2001 wurden 8760 Datensaetze (=Jahresstunden) gefunden. 
Fuer das Jahr 2002 wurden 8760 Datensaetze (=Jahresstunden) gefunden. 
Fuer das Jahr 2003 wurden 8760 Datensaetze (=Jahresstunden) gefunden. 
Fuer das Jahr 2004 wurden 8784 Datensaetze (=Jahresstunden) gefunden. 
Fuer das Jahr 2005 wurden 8760 Datensaetze (=Jahresstunden) gefunden. 
Fuer das Jahr 2006 wurden 8760 Datensaetze (=Jahresstunden) gefunden. 
Fuer das Jahr 2007 wurden 8760 Datensaetze (=Jahresstunden) gefunden. 
Fuer das Jahr 2008 wurden 8784 Datensaetze (=Jahresstunden) gefunden. 
Fuer das Jahr 2009 wurden 8760 Datensaetze (=Jahresstunden) gefunden. 
Fuer das Jahr 2010 wurden 8760 Datensaetze (=Jahresstunden) gefunden. 
Fuer alle Auswertejahre zusammen wurden 87648 Datensaetze (=Jahresstunden) gefunden. 
  
************************************************************************************************* 
*****                Meldungen ueber (nach TA Luft) unzulaessige Datenluecken:                    ***** 
************************************************************************************************* 
  
  
  
 
************************************************************************************************* 
*****        ENDE    Meldungen ueber (nach TA Luft) unzulaessige Datenluecken:                    ***** 
************************************************************************************************* 
  
Ergebnisse Methode 1 
Jahr, Gewichteter Chi-Wert, Rang, Sigma-Umgebung Trefferquote, Rang 
    2001   8.073   7    6.41   4 
    2002   5.175   3    6.78   3 
    2003  19.422  10    3.71  10 
    2004   7.201   6    6.38   5 
    2005   6.802   5    5.68   6 
    2006   6.531   4    5.68   6 
    2007  10.361   8    4.62   9 
    2008   2.365   1    7.91   1 
    2009   3.146   2    7.31   2 
    2010  10.871   9    5.08   8 
==> Repraesentatives Jahr nach Methode 1 ist gemaess Auswahl (a): 2008 
==> Repraesentatives Jahr nach Methode 1 ist gemaess Auswahl (c): 2002 
==> Repraesentatives Jahr nach Methode 1 ist gemaess Auswahl (c): 2009 
  
Ergebnisse Methode 2 
Jahr, Abw. Maß Windrichtung (normiert), Abw. Maß Windgeschwindigkeit (normiert), Beurteilungsgröße, 
Jahresmittelwert der Windgeschwindigkeit [m/s] 
    2001    169.60    424.85    233.41    3.35 
    2002    258.78    209.17    246.38    3.28 
    2003   1062.80    559.63    937.01    3.14 
    2004    263.23    246.57    259.07    3.29 
    2005    317.34    269.25    305.32    3.20 
    2006    291.53    344.32    304.73    3.23 
    2007    427.41    280.89    390.78    3.38 
    2008    100.00    174.55    118.64    3.16 
    2009    182.08    100.00    161.56    3.20 
    2010    461.25    266.04    412.44    3.21 
Der vieljährige Jahresmittelwert beträgt:   3.24 m/s 
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==> Repraesentatives Jahr nach Methode 2 ist: 2008 
  
Ergebnisse Methode 1, Chi-Wichtung nach alter DWD-Methodik 
Jahr, Gewichteter Chi-Wert, Rang 
    2001   9.144   7 
    2002   6.494   3 
    2003  24.117  10 
    2004   9.129   6 
    2005   7.542   4 
    2006   8.210   5 
    2007  10.938   8 
    2008   2.818   1 
    2009   3.925   2 
    2010  11.824   9 
==> Repraesentatives Jahr nach Methode 1 mit DWD-Wichtung ist: 2008 
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